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Annex num. 1: Calculs hidraulics

1. Introducci6

En el present annex es detallen els resultats dels diferents escenaris modelitzats a la riera de Sant
Pol mitjancant el programari IBER (v2.3.2) i els resultats de la Torrentera mitjancant el model HEC-
RAS (v.5.0.4) descrits a la memoria del present document.

L'objectiu del present estudi és caracteritzar el comportament hidraulic de detall actual en episodis
d’avinguda d’'un tram de la riera de Sant Pol entre el viaducte de la C-32 i el pont de la carretera
BV-5128, i d’'un tram de la Torrentera situada al marge esquerre de la riera de Sant Pol a 'alcada
del CEIP Sant Pau (T.M. Sant Pol de Mar) per tal d'avaluar el risc d'inundacié als terrenys en
glestié i proposar les mesures d’'actuacid necessaries que permetrien compatibilitzar amb les
condicions de risc hidraulic resultants, la implantacié dels usos del sol previstos a I'entorn de
I'ambit PP12 (de 47.150 m2 de superficie) a I'oest del CEIP Sant Pau.
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2. Parametres dels models

2.1. Cabals d’avinguda

2.1.1 Riera de Sant Pol

L'any 2006 I'enginyeria GRECCAT va redactar I' ” Informe d’arees inundables. Pla d’Ordenaci6
Urbanistica Municipal de Sant Pol de Mar”. En aquest estudi es va realitzar una modelitzacié
hidrologica mitjancant el model HEC-HMS per a la determinacio dels cabals i hidrogrames
d’'avingudes per a avingudes de periode de retorn de 10, 100 i 500 anys.

A continuacié6 es mostra la taula on es detallen els principals parametres emprats en la
modelitzacio del model hidrometeorologic HEC-HMS:

Parametre Valor del parametre

Superficie (km?) 38,2
Longitud (km) 12,9
Pendent 4,1%
P’0 (mm) 30,1
NC (-) 62,4
Tc (hores) 2,88
Tlag (hores) 0,89
KA (-) 0,89
Pd10 anys (mm) 120
Pd100 anys (Mm) 205
Pds00 anys (mm) 270
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Els hidrogrames d’avinguda emprats en I'extrem aigua amunt de la riera de Sant Pol per a les
avingudes de 10, 100 i 500 anys de periode de retorn son els seglents:
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Hidrogrames d’avinguda resultants de la riera de Sant Pol per a T=10, 100 i 500 anys de periode de retorn.
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2.1.2 LaTorrentera

Per a I'obtenci6é dels cabals punta s’ha aplicat el Métode Racional basat en els criteris técnics
establerts per I'Agéncia Catalana de I'Aigua en el document “Guia técnica. Recomanacions
tecniques per als estudis d’'inundabilitat d’ambit local”, de marc de 2003.

Els hidrogrames d'avinguda considerats en el tram de Torrentera analitzat hidraulicament es

resumeixen en les segiients taules (cabals punta) i figures (distribucié temporal de I'hidrograma):

Cabals punta d’avinguda associats a diferents periodes de retorn

Superficie
Punt de calcul P (méfs)
S (km?2) MCO Q1o Q100 Qso0
La Torrentera 0,27 0,914 5,14 10,99 15,94
Torrentera
18
16
14
12
Q
E 10
= Q_10
T 3
_§ —Q_100
6 Q_500
4
2
0
0:00 0:07 0:14 0:21 0:28

Temps (h:mm)

Hidrogrames d’avinguda resultants per a T=10, 100 i 500 anys de periode de retorn

2.2. Model Digital del Terreny

A partir de I'aixecament topografic municipal en tres dimensions (3D) a escala 1:1.000 de I'ambit
d’estudi, facilitat per I’Ajuntament de Sant Pol de Mar, del planol en paper de la llera i el camping a
escala 1:1.000 realitzat per I'’Ajuntament I'any 2009 per a I'estudi inicial d’inundabilitat, de la secci6
transversal del pont de la carretera BV-5128 que creua la riera de Sant Pol extreta del
DOCUMENT B.1. “Informe d’'arees inundables” proporcionat per I’Ajuntament de Sant Pol de Mar, i
de la campanya de reconeixement del terreny, s’elabora el Model Digital del Terreny, que serveix
com a geometria del model hidraulic bidimensional.
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Del tractament de les dades topografiques anteriors s’obté finalment el segiient resultat:

o3 8 ¥ S

Model digital del terreny d

2.3. Coeficients de rugositat

A partir de la cobertura del Mapa de Cobertes del Sol de Catalunya (MCSC versio 4), s’ha establert
la corresponent distribucié dels coeficients de rugositat de Manning en funcié del tipus de
superficie, la vegetacié o els obstacles presents. A la taula seglient es mostra, per a cada Us del
s0l, el coeficient de rugositat de Manning assignat:

Us del sol Coeficient de rugositat de Manning n
Altres caducifolis (>=20%cc) 0,116
Altres conreus herbacis en regadiu 0,051
Alzinar (>=20%cc) 0,116
Arees de servei en xarxa viaria 0,100
Autopistes i autovies 0,037
Campings 0,100
Canyars 0,071
Carreteres 0,059
Cases aillades 0,100
Cementiris 0,100
Conreus d'horta sota plastic 0,080
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Us del sol Coeficient de rugositat de Manning n
Depuradores i potabilitzadores 0,100
Equipaments educatius 0,100
Fruiters no citrics en regadiu 0,056
Habitatges unifamiliars 0,100
IndUstries aillades 0,100
Lleres naturals 0,041
Matollars 0,071
Moviments de terres 0,051
Pineda de pi pinyer (>=20%cc) 0,116
Plantes de tractament 0,100
Poligon industrial ordenat 0,100
Prats i herbassars 0,051
Sol un per acci6 antropica 0,051
Zones d'aparcament 0,059
Zones d'esport 0,065
Zones verdes viaries 0,051

PN R REed

Distribucié dels coeficients de rugositat de Manning adoptats en 'ambit de la modelitzacié hidraulica.
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3. Resultats. Diagnosi de detall actualitzada

A continuacié es presenta una sintesi del comportament hidraulic del tram d’estudi de la riera de
Sant Pol i de 'anomenada Torrentera, aixi com de les principals afeccions produides per a
cadascun dels periodes de retorn estudiats.

El poligon que s’observa a les figures dels resultats de la modelitzaci6 del curs de 'anomenada
Torrentera amb un ombrejat gris és la Zona d'influéncia que correspon a aquell ambit de la
modelitzacié influenciada per la condicié de contorn del model. Els resultats dins d'aquesta zona
no poden ser considerats com a definitius en termes de caracteritzacio del perill d’inundacié ni per
a la zonificaci6 de les zones inundables.

3.1. Periode de retorn de 10 anys

3.1.1 Riera de Sant Pol

A continuacié es mostren els resultats obtinguts de I'aplicacié del model hidraulic en I'ambit dels
treballs a la riera de Sant Pol per a una avinguda de periode de retorn de 10 anys considerant la
presencia de I'actual obra d’accés a I'EDAR de Sant Pol de Mar.

Calats per a 10 anys de periode de retorn en I'escenari de diagnosi actualitzada considerant I'obra d’accés a 'EDAR.

La riera de Sant Pol aigua amunt del viaducte de l'autopista C-32 té capacitat suficient per a
avingudes de 10 anys de periode de retorn. Aigua avall d'aquest, ja es produeix un primer
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desbordament cap al marge esquerre puntual sense continuitat en la parcel-la entre el viaducte i el
Camping “La Maresma”. Al marge dret ja es troben dos punts de desbordaments amb major
continuitat arribant fins a la part més propera de les instal-lacions de 'EDAR de Sant Pol de Mar.

La limitada cota i dimensions de la mota actual del marge esquerre al llarg del limit entre el
Camping “La Maresma” i la riera de Sant Pol fa que es produeixi un desbordament generalitzat
dins d’aquest assolint-se calats d’entre 0,5 metres a I'extrem nord-oest i els 2 metres a I'extrem
sud-est.

Aigua avall de I'obra d’accés a 'EDAR es produeixen desbordaments cap al marge dret, mentre
gue l'extensi6 pel marge esquerre queda limitada per la major cota de I'ambit PP12. No és fins a
uns 200 metres aigua avall de I'obra d’accés a 'EDAR que es comencen a produir desbordaments
cap al marge esquerre, és a dir, cap a l'interior de I'ambit PP12.

No obstant aix0, els desbordaments més destacats de la riera de Sant Pol a I'ambit PP12 es
produeixen basicament pel tram de llera situat fins a 120 metres aigua amunt del punt d’afluéncia
de la torrentera a la riera de Sant Pol al costat del CEIP Sant Pau. Per a avingudes d’aquesta
recurréncia, s'arriben a assolir calats de I'ordre d'1 metre a la zona més desfavorable, dins I'ambit
PP12.

Per a 10 anys de periode de retorn el CEIP Sant Pau no s’inunda. En canvi, el camp de futbol
situat al seu costat si que s’'inunda, amb calats maxims de I'ordre de 60 centimetres.

= ¢ : el . £
Detall a la zona de I'ambit PP12 dels calats per a 10 anys de periode de retorn en I'escenari de diagnosi actualitzada
considerant I'obra d’accés a 'EDAR.
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La capacitat de laminacié en aquest tram és nul-la per a avingudes de 10 anys de periode de
retorn ja que el cabal de sortida aigua avall resultant és de 118,06 m3/s quan el cabal d’entrada és
de 121,30 m3/s.

3.1.2 La Torrentera

A continuacié es mostren els resultats obtinguts de I'aplicacio del model hidraulic en I'ambit dels
treballs a la Torrentera per a una avinguda de periode de retorn de 10 anys.

Per a 10 anys de periode de retorn ja es produeixen els primers desbordaments aigua amunt de la
carretera BV- 5128 cap al marge dret. El flux desbordat en aquest tram d’aproximadament 200
metres, té continuitat pel marge cap aigua avall inundant bona part dels terrenys de la franja nord
de 'ambit PP12. Tot i aixi, cal destacar que els calats d’'inundacid assolits al marge dret de la
Torrentera oscil-len els 5 centimetres, podent arribat als 20 centimetres a les zones més properes
ala llera.

La falta de capacitat de I'obra de drenatge de la carretera BV-5128 a l'alcada del CEIP Sant Pau,
fa que es produeixin sobreeiximents de la lamina d’aigua per sobre de la carretera, on els calats
assolits son d’entre 10 i 20 centimetres.

; Calats d'aigua B 0.40-0.80
] <005 B 0.80-1.00
™ S oos-0.10 . 00150

“ - B 010-020 M 150-2.00 b,
I 020-040 . - 200 "
'1 : : - - ]

Calats per a 10 anys de periode de retorn en l'escenari de diagnosi de la Torrentera
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3.2. Periode de retorn de 100 anys

3.2.1 Riera de Sant Pol

A continuacié es mostren els resultats obtinguts de I'aplicacio del model hidraulic en I'ambit dels
treballs per a una avinguda de periode de retorn de 100 anys considerant la preséncia de I'actual
obra d'accés a 'EDAR de Sant Pol de Mar.

Calats per a 100 anys de periode de retorn en I'escenari de diagnosi actualitzada considerant I'obra d’accés a 'lEDAR.

La riera de Sant Pol aigua amunt del viaducte de l'autopista C-32 presenta desbordaments cap al
marge esquerre cap a les instal-lacions de venta de material de construccié. El flux desbordat en
aquest tram té continuitat pel marge cap aigua avall assolint la zona on s’ubica el Camping “La
Maresma”.

Aigua avall del viaducte, el desbordament pel marge dret cap a 'EDAR és generalitzat, produint-se
calats d’'inundacio dins de la depuradora d’entre 80 centimetres i 1,60 metres.

Els desbordaments cap al marge esquerre a I'alcada del Camping “La Maresma” sén generalitzats,
confluint amb els fluxos procedents des d’aigua amunt, assolint-se calats de 2 metres a I'extrem
nord-oest i de 3 metres a I'extrem sud-est.

Annex nim. 1: Calculs hidraulics 12
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Pel que fa al tram de riera de Sant Pol just aigua avall de l'obra d'accés a I'EDAR, els
desbordaments es produeixen cap al marge dret ja que aquest es troba per sota del marge
esquerre (on se situa I'ambit PP12). Contrariament, a uns 200 metres aigua avall de I'obra d’'accés
a 'EDAR es capgira aquesta situacio, i els desbordaments passen a produir-se cap al marge
esquerre, 0 sigui, s'inunda la part baixa actual de I'ambit PP12.

La zona inundable per a 100 anys de periode de retorn arriba practicament a la carretera BV-5128,
inundant-se una gran part del sector sud-est de I'ambit PP12.

Es important destacar que per a 100 anys de periode de retorn ja s’inunda el CEIP Sant Pau,
assolint-se calats propers a 1,4 metres a la zona compresa entre la torrentera i I'edifici del CEIP
Sant Pau.

Quant als calats assolits dins I'ambit est del PP12, aquests s’acosten als 2,2 metres a la zona de
majors calats. En canvi, a la zona propera a la carretera BV-5128 s’arriba als 0,4 metres i al sector
més occidental que s'inunda de I'ambit PP12, els calats per a 100 anys de periode de retorn son
de l'ordre de 0,35 metres.

Detall a I'ambit PP12 dels calats per a 100 anys de periode de retorn en I'escenari de diagnosi actualitzada considerant
I'obra d’accés a 'EDAR.

La capacitat de laminacié en aquest tram és nul-la per a avingudes de 100 anys de periode de
retorn ja que el cabal de sortida aigua avall resultant és de 365,91 m3/s quan el cabal d’entrada és
de 368,70 m3/s.
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3.2.2 La Torrentera

A continuacié es mostren els resultats obtinguts de I'aplicacié del model hidraulic en I'ambit dels
treballs a la Torrentera per a una avinguda de periode de retorn de 100 anys.

Per una avinguda de 100 anys de periode de retorn, els calats d'inundacié que es produeixen a la
franja nord de I'ambit PP12 al marge dret de la Torrentera oscil-len els 10 centimetres, podent
arribar als 30 centimetres a les zones properes de la llera.

A diferéncia de l'escenari anterior, per a l'avinguda de 100 anys de periode de retorn els
sobreeiximents produits per la falta de capacitat de I'obra de drenatge son superiors, els calats
d’'inundacié poden arribar als 30 centimetres.

o | - . J ,
e o ."
Calats d'aigua W 0.40-0.80 b0
83 <o0s B os0-1.00 7
1.00-1.50
“ (3 008-0.10 | v
B 0.10-020 . 150-2.00
M 020-040 . - zo00

- ""t-m‘
"
L R
L -';I-. J]
Calats per a 100 anys de periode de retorn en I'escenari de diagnosi de la Torrentera
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3.2.3 Risc d’inundacié a la riera de Sant Pol

Tal i com es pot observar en la seglent figura, el grau de risc d’'inundacié per a avingudes de 100
anys de periode de retorn és generalment greu, degut a la magnitud dels calats assolits per a
aquest escenari (Qque majoritariament son superiors al metre).

~ Risc d'inundacié
- [ Lleu
[ Moderat

Condicid
Velocitat (v) en

Calat (y) en m

<04
>0.4
=1

B

S e o AT : i ;
nys de periode de retorn a la riera de Sant Pol.

2 : PN ETTLL » SO,
Risc d'inundaci6 per a I'escenari de 100 al
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3.2.4 Risc d’inundacié a la Torrentera

A la franja nord de I'ambit PP12 al marge dret de la Torrentera, les condicions de perillositat que
es donen per 100 anys de periode de retorn son moderades i lleus. El risc d'inundacié greu es
situaria, majoritariament a l'interior de la llera de la Torrentera, i a I'extrem nord aigua amunt fora

de 'ambit PP12.

Risc d'inundacié
% = 4
- [ Moderat

[ Greu
g —=sey

Condicio [} i
Velocitat (v) en 2
Calat (y) en m mis vy en m/s
=0.4 =0.4 =0.08
=04 =04 =008 B
frex > =1 05 <

i e gl

S e =
Risc d’inundacié per a I'escenari de 100 anys de periode de retorn a la Torrentera.
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3.3. Periode de retorn de 500 anys

3.3.1 Riera de Sant Pol

A continuacié es mostren els resultats obtinguts de I'aplicacié del model hidraulic en I'ambit dels
treballs per a una avinguda de periode de retorn de 500 anys considerant la preséncia de I'actual
obra d’accés a 'EDAR de Sant Pol de Mar.

Calats per a 500 anys de periode de retorn en I'escenari de diagnosi actualitzada considerant I'obra d’accés a 'EDAR.

De la mateixa manera, pero en major magnitud, que en el cas d’avingudes de 100 anys de periode
de retorn, la riera de Sant Pol aigua amunt del viaducte de lautopista C-32 presenta
desbordaments cap al marge esquerre cap a les instal-lacions de venta de material de construccié.
El flux desbordat en aquest tram (amb un cabal punta d’uns 40 m?3/s) té continuitat pel marge cap
aigua avall assolint la zona on s’ubica el Camping “La Maresma”.

Aigua avall del viaducte, el desbordament pel marge dret cap a 'EDAR és generalitzat, produint-se
calats d'inundaci6é dins de la depuradora d’entre 1,60 i 2,20 metres (nivells, en mitjana, uns 70
centimetres superiors als que es produeixen per avingudes de 100 anys de periode de retorn).

Els desbordaments cap al marge esquerre a I'alcada del Camping “La Maresma” sén generalitzats,
confluint amb els fluxos procedents des d’aigua amunt, assolint-se calats de 2,4 metres a I'extrem
nord-oest i de 3,6 metres a I'extrem sud-est (nivells, en mitjana, uns 50 centimetres superiors als
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que es produeixen per avingudes de 100 anys de periode de retorn).

Pel que fa a I'ambit situat just aigua avall de I'obra d'accés a I'EDAR de Sant Pol de Mar,
similarment al cas de 100 anys de periode de retorn, els desbhordaments es produeixen pel marge
dret de la riera, arribant a produir-se calats compresos entre els 2 i 3 metres. Aproximadament 200
metres aigua avall de I'obra d’'accés a 'EDAR, degut a que al marge dret les cotes del terreny
augmenten rapidament (terreny muntanyds d’altes pendents) es produeixen desbordaments cap al
marge esquerre, és a dir, cap a la part baixa actual de 'ambit PP12.

L'area inundable per a 500 anys de periode de retorn no difereix massa respecte de la inundable
per a 100 anys. Aquest fet es produeix degut a que existeix una zona relativament planera en
ambit PP12 que s’inunda completament, i el contorn d’aquesta zona incrementa rapidament de
cota, cosa que implica un increment del calat en el cas d'existir major volum daigua a
emmagatzemar. La zona inundable arriba quasi a la carretera BV-5128, on els calats en aquesta
zona son proxims als 1,2 metres. A l'indret on es produeixen els maxims, s’'arriba practicament als
3 metres de calat. Finalment, al costat més occidental de I'area inundable s’assoleixen calats de
'ordre d’1,1 metres.

ESP. TRl i

Detall a I'ambit PP12 dels calats per a 500 anys de periode de retorn en I'escenari de diagnosi actualitzada considerant
I'obra d’accés a 'lEDAR.

La capacitat de laminacié en aquest tram és nul-la per a avingudes de 500 anys de periode de

retorn ja que el cabal de sortida aigua avall resultant és de 582,73 m3/s quan el cabal d’entrada és

de 587,80 m3/s.
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3.3.2 La Torrentera

A continuacié es mostren els resultats obtinguts de I'aplicacié del model hidraulic en I'ambit dels
treballs a la Torrentera per a una avinguda de periode de retorn de 100 anys.

Per una avinguda de 500 anys de periode de retorn, els calats d'inundacié que es produeixen a
I'ambit PP12 al marge dret de la Torrentera sén d’entre 10 i 20 centimetres, podent arribar als 40
centimetres a les zones properes de la llera.

A diferéncia de l'escenari anterior, per a l'avinguda de 500 anys de periode de retorn els
sobreeiximents produits per la falta de capacitat de I'obra de drenatge son superiors, els calats
generalitzats d’inundacié oscil-len els 30 centimetres.

TR, .

D )
Calats d'aigua 0.40-0.80 [

=] <005 B 0s0-1.00 L)
=T o B oos.0q0 I 100-150 A
L B Em o10-020 . 150-200

' B 0z0-0.40 - - 200

—_ &

-, & M
a U il
Calats per a 500 anys de periode de retorn en I'escenari de diagnosi de la Torrentera
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3.3.3 Risc d’inundacié a la riera de Sant Pol

Tal i com es pot observar en la seguent figura, el grau de risc d’'inundacié per a avingudes de 500
anys de periode de retorn és generalment greu, degut a la magnitud dels calats assolits per a
aquest escenari (que majoritariament sén superiors al metre).

Risc d'inundacié |
[ Lleu
[ Moderat
[ Greu
Condicié
Velocitat (v) en

Calat (y) enm

=0.4
=0.4
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3.3.4 Risc d’inundacié a la Torrentera

A I'ambit PP12 situat al marge dret de la Torrentera, les condicions de perillositat que es donen per
500 anys de periode de retorn sén basicament moderades, arribant a ser greus en les zones més
properes a la llera.

[ ] Risc d'inundacié _;
- ] Lleu '
- [ Moderat
i 0 Greu
"- L ll:'
Condicio
Rise Calat (y) en m Veloc:ﬁ:w} &n vy enm s
=0.4 =0.4 =0.08
>0.4 >0.4 >0.08 |
fex 4 =1 =1 =0.5 n.l

Risc d'inundacié per a I'escenari de 500 anys de periode de retorn a la Torrentera

3.4. Zonificaci6 de I'espai fluvial (segons Reial Decret 638/2016)

Tenint en compte els resultats obtinguts de la diagnosi i la darrera modificacié del Reglament de
Domini Pablic Hidraulic (29/12/2016) es realitza I'alternativa de zonificacié de I'Espai Fluvial en la
diagnosi d’'inundabilitat, delimitant el que es coneix amb el nom de Zona de Flux Preferent (ZFP).

La Zona de Flux Preferent és aquella zona en la que les avingudes generen formes erosives i
sedimentaries degut a la seva gran energia al ser la zona en que es concentra preferentment el
flux. Aquestes zones es delimiten amb l'objectiu de conservar I'estructura i funcionament del
sistema fluvial, dotant a la llera de I'espai addicional suficient per permetre la seva mobilitat natural,
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aixi com la laminacio dels cabals i carrega solida transportada, afavorint I'amortiment de les
avingudes.

Per tant, es delimita la Zona de Flux Preferent del tram d'estudi de la riera de Sant Pol i la
Torrentera a partir de la zona de risc d'inundacié greu per a una avinguda de 100 anys de periode
de retorn.

A la figura que segueix es pot observar la Zona de Flux Preferent i la Zona Inundable de la riera de
Sant Pol i la Torrentera en I'ambit objecte del present estudi. La zona d’equipaments i dotacions
prevista a 'ambit PP12 situada al sud-oest de I'ambit quedaria fora de la zona de flux preferent tal i
com s'observa a la imatge seguent. En canvi, la zona sud-est de I'ambit PP12 on es preveu
implantar una zona de parcs i jardins urbans quedaria dins de la zona de flux preferent en una
superficie aproximada d’'unes 1,87 ha.

Pel que fa a la zona nord de I'ambit, aigua amunt de la carretera BV-5128, englobaria, de forma
genérica, el que vindria a ser 'amplada de la llera de la Torrentera que és on es concentraria
preferentment el flux en cas d’avinguda. La zona residencial, doncs, quedaria totalment fora de la
Zona de Flux Preferent.

Ambit PP12 Equipaments i dotacions
3 Zona de flux preferent
Zones inundabales

Zonificacié segons el reglament del domini pablic hidraulic
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4. Descripcio de les propostes d'implantacio
4.1. Riera de Sant Pol

En el tram de llera de la riera de Sant Pol que discorre a I'entorn sud de I'ambit PP12, la Zona de
Flux Preferent Unicament afectaria a la zona de parcs i jardins urbans prevista d'implantar a la
franja sud-est de I'ambit PP12, i per tant la zona d’equipaments quedaria fora de la Zona de Flux
Preferent. Aixi mateix a la vista dels resultats, les noves edificacions previstes en la zona
d’equipaments hauran de situar-se fora de la Zona Inundable de 500 anys de periode de retor, per
la qual cosa no es proposa cap intervencio a la riera de Sant Pol ni al marge esquerre compres
entre aquesta i la carretera BV-5128.

4.2. Torrentera

Es proposa la regularitzacié de la superficie situada a la franja nord de I'ambit fora de la Zona de
Flux Preferent coincidint Gnicament amb la zona residencial. La regularitzacié de la superficie s’ha
plantejat a una cota suficient per a que en I'escenari de prognosi es trobi per sobre dels nivells
d’inundacio de 500 anys de periode de retorn més un resguard de 50 centimetres. Pel que fa al
sistema viari, es proposa el manteniment de les cotes actuals del terreny.

Per tal de poder definir aquestes cotes minimes d'urbanitzacid, s’han obtingut els nivells d’aigua en
'entorn de la franja de proteccié de la zona residencial, definint les cotes d'urbanitzacié 50
centimetres per sobre dels nivells d'aigua obtinguts. Consequentment, la cota minima
d'urbanitzacié se situaria entre les cotes de 18,95 msnm i 23,84 msnm (amb una diferéncia
d’alcada mitjana de 0,64 metres respecte a la cota del terreny actual).
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B T = it e
Cotes minimes d’urbanitzacio i cotes actuals del terreny a I'ambit nord del PP12
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5. Resultats de la prognosi
5.1. Calats d’'inundaci6

Per a la caracteritzacié del comportament hidraulic amb les mesures proposades a la franja nord
de 'ambit PP12 s’han elaborat les corresponents modelitzacions hidrauliques per a I'escenari de
500 anys de periode de retorn.

La regularitzacié Unicament de la superficie de la zona residencial dins de la franja nord de I'ambit
PP12, fa que aquesta ja no es vegi afectada per cap de les avingudes considerades, quedant fora
de la zona inundable de 500 anys de periode de retorn. Tot i aixi, el poligon destinat a sistema viari
guedaria dins de les zones inundables en un tram d’aproximadament 80 metres. Els calats
d’inundaci6 que es produirien a les zones inundables del futur sistema viari per avingudes de 500
anys de periode de retorn, amb un calat mig de 24 centimetres.

:‘H‘- .:_':_‘_1':..'? .
Calats d'aigua W 0.40-0380/
[ <005 I 030-1.00
[ 006-0.10 M 1.00-1.50
- "I o0.10-020 MM 150-200,
W 020-040 M >200
!

/ T N
Prognosi dels calats d’inundaci6 per a 500 anys de periode de retorn de la Torrentera.

W
|

-
-
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5.2. Risc d’inundaci6 resultant

En I'escenari de prognosi, el risc d’inundacié greu seguiria situant-se, similarment a I'escenari de
diagnosi, majoritariament a la llera de la Torrentera.

Condicié
Ri Velocitat
c4e 1s¢ Calat (y)enm oc:“rsM en vy en mils
<0 4 <04 =0.08
A =04 04 ~0.08 -]
N 1 =1
il -+ : o

vl

3

Risc d'inundaci6 per a I'avinguda de 500 anys de periode de retorn en I'escenari de Prognosi.
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5.3. Comparacio resultats diagnosi i prognosi

Tal i com es pot observar a la segiient figura, I'increment de calats a la llera oscil-larien els 5-10
centimetres i fins a 30 centimetres a I'extrem nord en la zona agricola fora de I'ambit PP12 en un
tram d’'uns 15 metres aigua amunt.

-azn [ERi-ne
- Eesoin [
B :c-isn [Cat-tosm [RE-10m
| BT e -oose Ellc-15m ]
- Wi Hl-o-con Cle=-oin Wi b
B oan Cec-o:e  EEom
E 3 —— = = . -
e —— . .

Diferéncia de nivells assolits per a I'avinguda de 500 anys de periode de retorn en els escenaris de prognosi i diagnosi.
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