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2.3. Anàlisis de les necessitats actuals i futures. 

2.4. Determinació dels dèficits en funció de la diferència entre l’estat 

actual i les necessitats. 
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amb el cabal a transportar. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
És una tònica habitual que les infraestructures de serveis, sobretot en abastament 
d’aigua i clavegueram, no disposin d’una previsió a llarg termini, realitzant-se les 
ampliacions dels serveis amb la finalitat de resoldre problemes puntuals. És per 
això que es justifica la redacció i actualització de Plans Directors d’infraestructures 
a tots nivells, per ordenar de forma coherent les futures necessitats del territori.  
 
Degut a les característiques de la xarxa actual, que es detallen més endavant, i la 
redacció de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pol de Mar 
(2006), que dirigeix les noves propostes de creixement del municipi, es creu 
necessari consolidar el futur de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable 
d’una manera general, reflectint així les necessitats i propostes en un Pla Director. 
 
En aquest context, SOREA redacta aquest Pla Director l’objecte del qual és 
analitzar l’abastament d’aigua potable al municipi, realitzar un anàlisi de l’evolució 
previsible de les necessitats globals d’aigua, definir els eixos de creixement i 
millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
 
El propòsit és definir una configuració del servei a llarg termini, de forma que quan 
es facin renovacions i extensions de servei tendeixin a reforçar les instal·lacions 
existents, i que en base a les successives actuacions es vagi formant un conjunt 
harmònic, coherent i àmpliament suficient per satisfer les necessitats previsibles 
tant actualment com a llarg termini. 
 
Per la redacció del present document s’han tingut en compte els següents 
documents: 
 
• Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Sant Pol de Mar (2006) 
• Dades de subministrament del Servei d’Abastament d’Aigua (SOREA, S.A) 
• Plànols de xarxa i cartografia del Servei d’Abastament d’Aigua 
• Evolucions de població i dades econòmiques segons l’Institut d’Estadística de 

Catalunya 
• Dades cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
• Normativa vigent referents a qualitat d’aigua de consum i protecció contra 

incendis 
• Normativa tècnica en abastaments d’aigua potable 
• Codi Tècnic de l’Edificació 
• Altra normativa vigent 
 
Els objectius i millores socials que s’assoliran a partir de l’execució del pressent 
Pla Director són els següents: 
 
 - Renovació de la xarxa d’abastament actual, renovant les canonades en mal 

estat i substituint els materials que han quedat fora d’ús, principalment el 
Fibrociment i el Ferro, per altres homologats, com la Fosa i el Polietilè.  
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 - Millora de la connectivitat i circulació de flux de la xarxa actual que 

garanteixi una renovació adequada de l’aigua.  
 
 - Disseny d’una xarxa contra incendis que compleixi la normativa vigent al 

respecte, en concret el Real Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91. 

 
 - Localització de les escomeses de plom i els aforaments pressents al 

municipi per procedir a la seva progressiva eliminació.  
 
 - Estabilització i millora de l’estat de pressions en xarxa.  
 
 - Descripció de les millores necessàries en la xarxa d’abastament per tal de 

donar una resposta adequada a la totalitat del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, de manera que el desenvolupament del mateix provoqui les 
mínimes interferències sobre la situació dels actuals abonats.  
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA 

 

2.1. Informació general sobre el municipi. 
 

Situació i comunicacions 
 
Sant Pol de Mar es troba situat a la comarca del Maresme, a uns 49 km de la 
província de Barcelona i uns 56 km de la província de Girona.  
 
Forma part de la gran àrea Metropolitana de Barcelona (Barcelonès, Maresme, 
Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf). Es una 
ciutat costera que limita amb Canet de Mar al sud, amb Calella al nord i amb 
Sant Cebrià de Vallalta a l’oest. 
 
Les vies principals de comunicació són l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls, 
i la N-II, conjuntament amb les vies del servei de Rodalies. 
 
Té un terme municipal de 7,49 km2, localitzat entre mar i muntanya, amb una 
orografia típica del Maresme, amb turons, valls i penya-segats a la vora 
d’algunes de les seves platges, la població es localitza entre cota 6 i 110 
m.s.n.m. El punt més alt del terme municipal de Sant Pol de Mar es troba a 195 
m.s.n.m, aproximadament. 
 

Tamany de la població 
 
Sant Pol de Mar és la vuitena població amb menys habitants del Maresme amb 
4.970, repartits en un una superfície de 7,49 km².  
 
A la taula adjunta es realitza la comparativa amb les altres poblacions del 
Maresme, organitzada per població, superfície i densitat, i ordenada de major a 
menor en cada un dels paràmetres. 
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Òrrius 635,00 Caldes d'Estrac 0,76 Sant Iscle de Vallalta 69,70
Sant Iscle de Vallalta 1.235,00 Premià de Mar 1,92 Òrrius 114,00
Caldes d'Estrac 2.735,00 Montgat 2,89 Dosrius 119,28
Santa Susanna 3.119,00 Masnou, el 3,30 Tordera 178,49
Sant Cebrià de Vallalta 3.208,00 Vilassar de Mar 3,92 Sant Cebrià de Vallalta 203,17
Cabrera de Mar 4.321,00 Canet de Mar 5,45 Santa Susanna 250,52
Dosrius 4.869,00 Òrrius 5,57 Arenys de Munt 363,85
Sant Pol de Mar 4.970,00 Arenys de Mar 6,45 Cabrera de Mar 454,84
Sant Vicenç de Montalt 5.434,00 Premià de Dalt 6,50 Argentona 457,73
Teià 5.987,00 Teià 6,66 Palafolls 513,37
Cabrils 6.834,00 Cabrils 7,09 Sant Pol de Mar 663,55
Tiana 7.505,00 Sant Pol de Mar 7,49 Sant Vicenç de Montalt 679,25
Arenys de Munt 8.023,00 Calella 7,90 Sant Andreu de Llavaneres 841,09
Palafolls 8.368,00 Tiana 7,90 Teià 898,95
Vilassar de Dalt 8.621,00 Sant Vicenç de Montalt 8,00 Vilassar de Dalt 949,45
Alella 9.260,00 Malgrat de Mar 9,05 Tiana 950,00
Premià de Dalt 9.867,00 Vilassar de Dalt 9,08 Cabrils 963,89
Sant Andreu de Llavaneres 10.009,00 Cabrera de Mar 9,50 Arenys de Mar 965,59
Montgat 10.059,00 Alella 9,59 Premià de Dalt 1.518,00
Argentona 11.544,00 Pineda de Mar 10,35 Malgrat de Mar 2.017,79
Canet de Mar 13.381,00 Sant Andreu de Llavaneres 11,90 Alella 2.240,16
Arenys de Mar 14.449,00 Santa Susanna 12,45 Calella 2.356,33
Tordera 14.800,00 Sant Cebrià de Vallalta 15,79 Canet de Mar 2.455,23
Malgrat de Mar 18.261,00 Palafolls 16,30 Pineda de Mar 2.505,41
Calella 18.615,00 Sant Iscle de Vallalta 17,72 Montgat 3.480,62
Vilassar de Mar 19.090,00 Arenys de Munt 22,05 Caldes d'Estrac 3.598,68
Masnou, el 22.066,00 Mataró 22,57 Vilassar de Mar 4.869,90
Pineda de Mar 25.931,00 Argentona 25,22 Mataró 5.307,04
Premià de Mar 27.545,00 Dosrius 40,82 Masnou, el 6.686,67
Mataró 119.780,00 Tordera 82,92 Premià de Mar 14.346,35
MARESME 420.521 397,11 1.058,95

Població (hab) Superfície (km2) Densitat (hab/km2)

Municipi del Vallès Oriental (Dades obtingudes de Diputació de Barcelona- Última actualització 01/01/2008)  
 

Evolució de la població 
 
Sant Pol de Mar té una població censada de 4.970 habitants el 2008, amb 
zones de densitat urbanística dispar.  
 
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre el creixement de 
població al municipi de Malgrat de Mar, evolució que queda detallada a la gràfica 
adjunta, es pot observa com la població de Sant Pol de Mar havia anant creixent 
de manera constant i lleugera però a l’any 1998, la població experimenta un salt 
important en el nombre d’habitants censants, el qual s’incrementa fins a un 8% 
respecta l’any anterior. A partir d’aquí la població de Sant Pol de Mar no deixar de 
créixer a un ritme d’un 4-5% interanual fins l’any 2006. Durant els últims 2 anys, la 
població a seguit creixent però a un ritme molt més lleuger (1-1,5% interanual) 
degut entre d’altres factors a la consolidació de diferents zones. 
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Evolució de la població de Sant Pol de Mar
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Respecte el tipus d’habitatges de Sant Pol de Mar, cal destacar que mentre l’any 
1991, els habitatges destinats a segones residències era de més del 67%, a l’any 
2001 aquest havia descendit fins al 40 %, aproximadament, mentre les 
convencionals o de primera residència es va incrementar d’un 30% fins a un 44%, 
aproximadament. 
 

any convencionals Secundaris Vacant Altres Total
1991 773 1712 63 2 2550

% 30,31% 67,14% 2,47% 0,08%
2001 1506 1356 571 2 3435

% 43,84% 39,48% 16,62% 0,06%

TIPUS HABITATGE

 
 
 
A continuació es mostra la evolució del tipus de llars de l’any 1991 fins el 2001, 
segons l’Institut d’Estadística de Catalunya: 
 

Unifamiliars Plurifamiliars
2001 401 1097 8 1506
1996 237 745 0 982
1991 128 645 0 773

TIPUS DE LLARS

TOTALLlars no familiars Llars familiarsany

 

Economia 
 
L’Economia d’aquesta petita població es basa, principalment, en el turisme. 
Malgrat això, no s’observa una massificació de grans hotels, ja que el turisme 
actual d’aquesta zona està destinat a famílies de mitjà-alt nivell adquisitiu. 
 
Per tant, el sector que preval al municipi de Sant Pol de Mar, és el de serveis. 
Però es pot trobar un petit polígon industrial per sobre l’autopista, per la Ctra a 
Sant Cebrià de Vallalta. 
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Resumint per sectors, segons l’IAE i el seu desglossat del sector industrial, 
s’adjunten les dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb sèries 
temporals des del 1994 fins al 2002 corresponents a Sant Pol de Mar 
 
Es pot observar que les activitats econòmiques més importants es relacionen 
amb el comerç i els serveis (sobretot el turisme), on s’aprecia una tendència 
creixent. 
 

Any Indústria Construcció Comerç al 
detall Servei Professionals i 

artistes Total

2002 33 61 65 164 81 404
2001 30 60 64 156 76 386

2000 27 67 54 146 76 370
1999 27 70 57 132 67 353

1998 22 67 55 118 69 331
1997 28 58 57 131 55 329

1996 22 40 53 106 52 273
1995 22 45 55 114 54 290
1994 17 29 55 98 44 243

En Percentatge 
2002

8,17% 15,10% 16,09% 40,59% 20,05%

Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE) a Sant Pol de Mar

 
 
A la taula següent es mostra la superfície que es destinava a les activitats 
econòmiques més importants 
 

Superfície d'activitats (m²)
ANY INDÚSTRIA COMERÇ AL 

DETALL SERVEIS

2002 25.572 3.797 34.173  
 
Més concretament dins la indústria es pot observar la gran part en indústries 
dedicades a la transformació de metalls i tèxtils i confecció. 
 

Any Energia i Aigua Química i Metall Transform. Del 
metall Alimentaria Tèxtil i 

confecció
Edificació i 
Mobles Indústria NCAA Total

2002 1 2 8 5 12 5 0 33

2001 1 2 6 5 11 5 0 30

2000 0 2 7 5 9 4 0 27

1999 1 0 6 5 10 5 0 27

1998 1 0 6 3 7 5 0 22

1997 1 0 8 7 6 6 0 28

1996 1 0 7 3 6 5 0 22

1995 1 0 7 4 5 5 0 22

1994 1 0 4 2 5 5 0 17

TOTAL (%) al 
2002

3,03% 6,06% 24,24% 15,15% 36,36% 15,15% 100,00%

Establiments d'empreses Industrials a Sant Pol de Mar

 
 
Con s’ha dit abans, el sector econòmic més important de Sant Pol de Mar, es el 
sector serveis, a continuació es mostra una taula resum amb el total de les 
places turístiques es que van registrat a Sant Pol de Mar l’any 2006 
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(Dades Idescat)

Tipus Establiment Places
Hotels 9 396
Campings 2 976
Hotels rurals i masies 0
TOTAL 11 1372

PLACES TURÍSTIQUES (ANY 2006)

 
 
Respecte a les activitats agràries i ramaderes, es pot dir que al 1999, Sant Pol 
de Mar disposava de 39 explotacions agràries i 5 ramaderes, amb un total de 
606 Ha i 190 UR, respectivament. 
 

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal 
 
En el moment de la redacció d’aquest document, Sant Pol de Mar només 
disposa d’un avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb data de febrer 
de 2006, encara que no es troba aprovat s’ha agafat com a referència per a la 
realització del Pla Director. 
 
L’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal proposa possibles zones de 
creixement i zones de reordenació de sòl urbà, i designa el futur ús d’aquestes 
propostes. 
 
Aquestes dades ens han permet preveure noves zones d’abastament i establir 
un criteri de dimensionament de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable 
que aquest Pla Director proposa. 
 
El sòl urbà actual es considera com a consolidat gairebé en tot el municipi. Així el 
creixement de població en aquestes zones no es tindrà em compte més enllà 
dels creixements definits a l’avanç del POUM. 
 
L’avanç del POUM no defineix per a cada sector de creixement l’increment 
d’habitatges, només defineix els polígons i l’ús. Així s’han pres algunes hipòtesis 
en funció de la zona on es troba la proposta de creixement i del tipus d’ús. Amb 
aquestes hipòtesis s’ha pogut estimar la demanda futura d’aigua potable a les 
propostes de creixement i així el creixement de la demanda al municipi de Sant 
Pol de Mar. 
 
A continuació es mostra la relació entre les propostes de creixement que es 
numeren a l’avanç del POUM i les hipòtesis necessàries establertes per als 
càlculs d’aquest Pla Director. 
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Pla Urbanístic Extensió Us Hipòstesis habitatges / m2
PMU Serrat del Mas 14.677 m² Habitatge unifamiliar 300 m2 parcel·la 49 habitatges
PA C/Gifre el Pilòs 14.295 m² Habitatge unifamiliar 3 parcel·les lliures a edificar 3 habitatges
PA La Rajoleria 4.511 m² Habitatge unifamiliar 300 m2 parcel·la 16 habitatges
PMU Turó La Marina 4.346 m² Habitatge unifamiliar 300 m2 parcel·la 15 habitatges
Sud Can Valmanya- La Senia (1) 21.347 m² Habitatge unifamiliar 200 m2 parcel·la 107 habitatges
Sud Can Valmanya- La Senia (2) 51.114 m² Habitatge unifamiliar 200 m2 parcel·la 256 habitatges
Sud Can Valmanya- La Senia (3) 39.540 m² Espais lliure 39540,00 m²
PMU Can Tobella 4.346 m² Reordenació sòl 0 parcel·les a edificar 0 habitatges
PA Can Valmanya 9.536 m² Reordenació sòl 0 parcel·les a edificar 0 habitatges
Ordenació Casc Antic 158.026 m² Reordenació sòl 20 parcel·les 20 habitatges
PMU Jardins de Sant Pol 7.428 m² Reordenació sòl 21 parcel·les a edificar 21 habitatges
PA El Farell 31.658 m² Reordenació sòl 5 parcel·les a edificar 5 habitatges

40 habitacions 40 habitacions
30% extensió espais lliures 8535,90 m²

PA Roques Blanques 35.857 m² Reordenació sòl 10 parcel·les a edificar 10 habitatges
Sud Riera de Sant Pol (1) 22.447 m² Activitats econòmiques 22447,00 m²
Sud Riera de Sant Pol (2) 19.715 m² Espais lliure 19715,00 m²
Sud Riera de Sant Pol (3) 10.462 m² Activitats econòmiques 10462,00 m²
PMU Pont de Vallalta 13.872 m² Reordenació sòl 10% del sòl total 1387,20 m²
PA C/Sant Galderic 4.738 m² Reordenació sòl 10 % del sòl total 473,80 m²

Sud Torre Martina 28453 Dotacio hotelera

 
 
Per tant, el nombre total d’habitatges estimat serà de 502 habitatges, el 
creixement de zones industrial serà de 3,3 Ha i de zones lliures de 4,8 Ha. 
 
S’adjunta el plànol on es reflexa una aproximació de la proposta de creixement 
de l’avanç del POUM que s’ha tingut en compte per la redacció del present Pla 
Director, identificant els sectors de creixement situats sobre la cartografia 
municipal. 
 

2.2. Anàlisi de la situació actual de la xarxa d’abastament. 

Descripció general de l’abastament 
 
L’abastament del municipi Sant Pol de Mar es realitza amb recursos aliens, 
mitjançant la compra d’aigua en alta al Consell Comarcal provinent de l’ETAP 
de Palafolls. 
 
Durant l’any 2008 es va desenvolupar la construcció de la planta de Stripping 
de Sant Pol de Mar per tal de recuperar recursos propis a través de l’extracció 
de cabals procedents dels pous Escola i del pou Planiol. Està previst que 
l’aigua d’aquests pous es tractin a la planta de Stripping de Sant Pol de Mar, 
per tal d’eliminar els contaminants volàtils dels mateixos, principalment, 
tetracloroetilè i tricloroetilè. Després, la instal·lació està preparada per a que 
aquesta aigua, sigui impulsada als dipòsit Pi del Soldat i Urbapol, a cotes 70 i 
90 m.s.n.m, respectivament. S’esperà recuperar anualment un volum de 
219.000 m³/any. 
 
Durant la redacció d’aquest Pla Director s’estan portant a terme els darrer 
tràmits per a la posada en marxa de la planta de tractament. 
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L’aigua provinent de la ETAP de Palafolls, es canalitzada als dipòsit Pi del 
Soldat (60 m.s.n.m), a través de la acceleradora Escoles (propietat del Consell 
Comarcal), i a l’estació d’elevació Sot d’en Morer (29 m.s.n.m) aprofitant la 
pressió de la canonada en alta del Consell Comarcal. 
 
L’aigua de l’ETAP de Palafolls arriba al municipi a través d’una canonada de 
fosa dúctil de 450 mm del Consell Comarcal. Actualment, s’està realitzant una 
nova canalització en alta, a través de la qual es podrà alimentar el dipòsit ubicat 
a la urbanització de March Pastor. 
 
Des de l’estació d’elevació Sot d’en Morer (29 m.s.n.m) l’aigua es impulsada al 
dipòsit Urbapol (90 m.s.n.m) el qual, a la seva vegada té un grup d’impulsió per 
transportar aigua al dipòsit de Can Tiril (190 m.s.n.m). Des d’aquest dipòsit, per 
gravetat, a través d’una canonada de FBI 150 mm i després de 4 reductores de 
pressió s’alimenta el dipòsit Farell Park Rebombeig (65 m.s.n.m) i 
l’acceleradora March Pastor (30 m.s.n.m), els quals impulsen aigua als dipòsits 
Farell Park (80 m.s.n.m) i March Pastor (70 m.s.n.m), respectivament.  

Descripció general de la xarxa de distribució 
 
La xarxa actual d’abastament d’aigua està composada per l’inventari de 
canonades següent: 
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Material Diàmetre 
(mm)

Longitud 
(m)

% del 
total

200 385 1,44%
150 6.229 23,38%
125 357 1,34%
100 4.088 15,34%
80 541 2,03%
70 15.040 56,46%

26.640 50,1%
Ferro 32 1.370 100,00%

1.370 2,6%
200 1.378 51,83%
150 1.225 46,07%
100 56 2,10%

2.659 5,0%
200 626 3,36%
160 5.369 28,83%
140 956 5,14%
125 1.563 8,39%
110 4.508 24,21%
90 3.706 19,90%
75 1.276 6,85%
63 617 3,32%

18.624 35,0%
160 371 9,65%
110 100 2,61%
75 2.263 58,83%
63 29 0,76%
50 74 1,91%
32 726 18,89%
25 283 7,35%

3.846 7,2%
53.138 100%TOTAL

Total Fibrociment

Total Ferro

Total Fosa dúctil

Total Polietilè

Total PVC

Fibrociment 

Fosa dúctil

Polietilè

PVC

 
 
 
 
Es totalitzen una longitud de 53 Km de xarxa municipal d’abastament d’aigua 
potable. 
 
S’adjunten a continuació dos gràfics en els que es pot observar la distribució de 
materials a la xarxa, reflectint un percentatge del 50% canonades de 
fibrociment instal·lat i un 7% de PVC, així com una distribució de les canonades 
per diàmetres, on es pot veure un 40% de diàmetres compresos entre 25 mm – 
80 mm, un percentatge elevat de diàmetres petits, principalment si es té en 
compte que en aquestes gràfiques s’han tingut en compte les canonades 
d’impulsió entre dipòsits que són, principalment, diàmetres de 150 i 200 mm. 
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Distribució de materials

Fibrociment ; 
50,1%

Ferro; 2,6%

Fosa dúctil; 5,0%Polietilè; 35,0%

PVC; 7,2%

 

Distribució de diàmetres

Ø 140-160; 27%

Ø >160; 4%

Ø 20-50; 5%

Ø 63-75; 36%

Ø 80-90; 8%

Ø 100-125; 20%

 
 
 

 Hidrants actuals 
 
A la taula següent s’adjunta el llistat dels hidrants existents a Sant Pol de Mar, 
amb la seva ubicació. Es disposa d’un total de 30 hidrants repartits de forma 
desigual, i instal·lats sobretot en les canonades més noves. De totes maneres 
la quantitat resulta del tot insuficient. 
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Hidrants Actuals 

Unitat Ubicació 
1 C/ Joaquim Pou i Mas 
1 C/ Torrent del More 
1 C/ Jaume I 
1 C/ La Rajoleria 
1 Plaça Anselm Clavé 
1 C/ Roger de Flor 
2 C/ Nou 
1 C/ Santa Clara 
1 C/ Sant Jaume 
2 C/ Joan Coromines 
1 C/ Sot de la Coma 
1 C/ Onze de Setembre 
4 Ctra Sant Cebrià 
4 Polígon Industrial 
1 C/ Ignasi Iglesias 
3 C/ Amadeu Vives 
2 C/ Villar Grau 
1 Passatge Montaner 
1 Ctra Farell 

 
En el plànol corresponent del document de plànols es poden distingir les zones 
que queden cobertes dins del radi d’influència dels hidrants actualment instal·lats, 
que segons la normativa vigent cobreixen una distància de 100 metres en línia de 
façana. Es fa evident la falta de cobertura arreu del municipi. 
 

Descripció de les instal·lacions actuals 
 

- Pou Planiol 
 
El pou Planiol es localitza a cota 7 m.s.n.m, aproximadament. 
 
La boca del pou, es troba dins d’una caseta d’obra. Prop de la planta de Stripping 
i del Camp de Futbol de Sant Pol de Mar. 
 
La caseta es troba tancada amb clau per tal d’evitar l’accés a qualsevol persona 
aliena. Disposa de ventilació i il·luminació. A més, d’ubicar-se la boca del pou 
Planiol, també es localitza l’acceleradora escoles, la qual es propietat del Consell 
Comarcal, que impulsa aigual al dipòsit Pi del Soldat. 
 
Es tracta d’un pou obert d’uns 3 metres de diàmetre i un brocal d’alçada de 1 m, 
aproximadament. Presenta problemes de contaminació per COV, especialment 
tetracloroetilè i el tricloroetilè, es per això que l’aigua bombejada es tracta en la 
planta de Stripping. 
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La muntant del pou és de 80 mm i es disposa d’un comptador de DN 80 mm i una 
vàlvula de comporta de DN 100 mm després del comptador. 
 
El bombament es realitza a través d’una bomba submergible INDAR  BL 192-3  
 
Es disposa d’un tràmex per tal de poder treure la bomba de l’interior del pou en 
cas de que fos necessari. A més, també es disposa d’una escala de gat per 
baixar a dins el pou en cas de necessitat, sempre amb les mesures de seguretat 
corresponents. 
 
La canonada d’impulsió, DN 100 mm, impulsa a la planta de Stripping, localitzada 
a pocs metres, del pou. 
 
El pou Planiol, disposa d’arrencadors progressius. Funciona telecomandat per 
telecontrol des de la planta de Stripping. La instal·lació està preparada per aturar 
les bombes en cas de fallida del UV, el bufador, l’addició de CO2 o la cloració 
final a la planta de Stripping 
 
 Estat Observacions 
Tipus de pou Obert 3 m, aproximadament 
Diàmetre de muntant 80 mm  
Alçada del brocal 1 m (aproximadament) 
Profunditat 6 m  
Claus de pas Disposa Vàlvula de comporta de DN 100 mm 

després del comptador 
Vàlvules de retenció Disposa Bon estat 
Bomba Submergida INDAR BL 192-3 (6,3 kW) 
Telecontrol Disposa d’una 

remota 
Funciona telecomandat des de la 
planta de Stripping 

Comptadors Disposa Comptador per brides DN 80 mm. 
Manòmetres Disposa A dins del pou 
 
L’escomesa elèctrica per al funcionament de les bombes del pou planiol, la qual 
es nova, es localitza a la planta de stripping.  
 
Esquema 
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Fotos 
 

 
Pou Planiol 

 
 

- Pou Escoles 
 

 
Els pous Escoles s’ubiquen a cota aproximada de 9 i 9,5 m.s.n.m, 
aproximadament 
 
Les boques dels pous s’ubiquen en unes arquetes dins de l’escola. Al costat sud 
del camp de futbol. 
 
Existeix una caseta on s’ubica la valvuleria i els comptadors de les sortides 
d’impulsió dels pous escola. 
 
A més, s’observa un rentamans que s’alimenta amb aigua de la mateixa impulsió 
dels pous. 
 
La caseta d’obra, es nova. La paret del davant de la mateixa, té una doble paret 
on s’ubiquen els quadres elèctrics i la remota del telecontrol. Per accedir-hi als 
mateixos només cal obrir unes portes metàl·liques. 
 
Les grans dimensions de la caseta permeten utilitzar una part de la mateixa de 
magatzem. 
 
Es tracta de pou entubats de diàmetre 400 mm. Presenten problemes de 
contaminació per COV, especialment tetracloroetilè i el tricloroetilè, es per això 
que l’aigua bombejada es tracta a la planta de Stripping. 
 
El diàmetre de la muntant és de 80 mm. 
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El bombament es realitza a través de dos bombes submergibles, una a cada pou, 
INDAR BL 192-3 A la sortida de cadascuna de les bombes, existeix una vàlvula 
de retenció. 
 
Cada pou disposa d’un comptador, les dues impulsions s’unifiquen després dels 
respectius comptadors en una canonada de FD 150 mm. 
 
Ambdós pous es troben telecomandats des de la planta de Stripping a través 
d’una remota tipus Farell. La instal·lació està prepara per aturar les bombes en 
cas de fallida de UV, el bufador, l’addició de CO2 o la cloració final a la planta de 
Stripping. 
 
POU ESCOLA Nº1 
 Estat Observacions 
Tipus de pou Entubat Ø400 mm  
Diàmetre de muntant 80 mm  
Alçada del brocal -  
Profunditat -  
Claus de pas Disposa Vàlvula de comporta de DN 100 mm 

després del comptador 
Vàlvules de retenció Disposa Bon estat 
Bomba Submergida INDAR BL 192-3 (6,3 kW) 
Telecontrol Disposa d’una 

remota 
Funciona telecomandat des de la 
planta de striping 

Comptadors Disposa Comptador per brides DN 80 mm. 
Manòmetres No disposa  
 
POU ESCOLA Nº2 
 Estat Observacions 
Tipus de pou Entubat Ø400 mm   
Diàmetre de muntant 80 mm  
Alçada del brocal -  
Profunditat -  
Claus de pas Disposa Vàlvula de comporta de DN 100 mm 

després del comptador 
Vàlvules de retenció Disposa Bon estat 
Bomba Submergida INDAR BL 192-3 (6,3 kW) 
Telecontrol Disposa d’una 

remota 
Funciona telecomandat des de la 
planta de Stripping 

Comptadors Disposa Comptador per brides DN 80 mm. 
Manòmetres No disposa  
 
Els pous escoles disposen d’escomesa elèctrica. Els quadres elèctrics, com s’ha 
dit anteriorment, s’ubiquen a la doble paret de la caseta de la valvuleria dels pous. 
Juntament amb la remota del telecontrol. 
 
La potència contractada de la instal·lació és de 13,57 kW 
 
Els quadres de comandament de les bombes, s’ubiquen a l’interior mateix de la 
caseta. 
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Esquema 
 

 
Fotos 
 

 

 
Quadres de comandament Canonades d’impulsió. Comptadors i valvuleria 

 

 

Quadres elèctrics a la paret doble de la caseta Portes metàl·liques per accedir als quadres elèctrics i 
remota del telecontrol 

 
- Acceleradora Escoles 

 
L’acceleradora escoles s’ubica a la mateixa caseta que el pou Planiol, a cota 7 
m.s.n.m, aproximadament 
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Aquestes instal·lacions són competència del Consell Comarcal. 
 
Equip Estat Observacions 
Claus de pas Funcionen  
Manòmetres Disposa P aspiració = 70 mca 

P impulsió = 100 mca 
Comptadors Disposa DN 100 mm, 
Ventosa Disposa A la canonada d’aspiració 
Telecontrol Disposa  
Bomba t  
Filtre Disposa Abans de la bomba. 
 
 
Esquema 
 

 
 
Fotos 
 

  
Ventosa a la canonada d’aspiració Bomba, filtre, comptador i vàlvules de pas 

 
 

- Planta Stripping 
 
 
Es localitza a cota aproximada 7 m.s.n.m, al costat del pou Planiol i dels camp de 
Futbol de Sant Pol de Mar. 
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La planta, que es va construir al llarg del 2008, s’ubica en una parcel·la de 
l’Ajuntament envoltada per una tanca perimetral tancada amb clau. 
 
Durant la seva construcció es van tenir en compte els accessos per al transport 
dels reactius i els sistemes de protecció i seguretat d’acord amb la legislació 
vigent sobre manipulació de matèries perilloses i legionel·la. 
 
La planta de Stripping consta d’una zona on s’ubica el tanc d’emmagatzematge 
del diòxid de carboni. Aquesta zona es troba protegida per tres parets. Per la part 
del davant no es disposa de separació física de la resta de la instal·lació, malgrat 
això, s’han mantingut les distàncies mínimes de seguretat. D’altra banda, el tanc 
s’ubica sobre un cubell antivessament. 
 
Igualment, s’ha adaptat una zona per a l’emmagatzematge del tanc de clorhídric. 
Aquesta zona es troba dins d’una arqueta de formigó que pot fer a la vegada de 
cubell antivessament, i es troba protegida per un sostre a la vegada que airejada. 
L’interior de l’arqueta es troba revestida per una pintura especial per tal d’evitar la 
corrosió del formigó pel propi clorhídric. 
 
La planta consta de tres casetes d’obra. A la primera caseta es troba un sistema 
de desinfecció mitjançant UV. A la segona, s’han ubicat tots els quadres elèctrics, 
el telecontrol i dos equips d’analitzador de clor en continu. I, finalment, a la tercera 
caseta, es troben els dos sistemes de cloració dels dipòsits d’aigua tractada. 
 
El tractament es realitza a l’interior d’una torre de neteja de cos cilíndric vertical, 
torre de aireació, consisteix en fer passar el cabal d’aigua des de la part superior 
de la torre a la inferior travessant un llit d’anells de transferència, generalment de 
plàstic. Al mateix temps un cabal d’aire travessa la torre, el qual s’injecta a través 
d’un bufador amb filtre, des de la part inferior a la part superior. És en els anells, 
on degut a la gran superfície de contacte de l’aigua amb l’aire, es produeix la 
transferència dels compostos volàtils a eliminar, en aquests cas el tetracloroetilè i 
el tricloroetilè. 
 
A la torre d’aireació es crea el perill de legionel·la i es per això que abans del 
tractament es fa passar l’aigua a tractar a través de l’UV (ITT WEDECO marca 
BX100 amb cabal nominal de 75 m3/h) per tal d’eliminar les bactèries aeròbies i 
eliminar així el risc de legionel·la. 
 
Durant el tractament, el pH de l’aigua augmenta considerablement per la 
eliminació del contingut en CO2 lliure, convertint-se en aigua incrustant. Per tal 
d’evitar les deposicions de carbonat calci, just a la sortida de la torre, s’addiciona 
CO2, per tal de preservar la resta d’instal·lacions. 
 
De la mateixa manera, existeix un problema de colmatació de la torre de 
Stripping, i per tant, es realitzen neteges periòdiques amb HCl comercial diluït. 
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L’aigua tracta s’emmagatzema en dos dipòsits de 20 m3, cadascú d’ells, on es 
disposa d’un sistema de cloració amb HClO. 
 
Cadascú dels dipòsit disposa d’un grup d’impulsió. Un d’ells cap al dipòsit Pi del 
Soldat, i l’altre cap al dipòsit Urbapol. 
 
Impulsió a Urbapol 
Equip Disposa Observacions 
Claus de pas DN 150  
Manòmetres Disposa  
Comptadors No disposa  
Ventosa No disposa  
Telecontrol Disposa Comanda la impulsió amb el dipòsit Urbapol 
Bomba  INDAR BL 192- 5 (Qn: 25 m3/h; Hn:85 mca) 
Filtre No disposa  
Vàlvula de retenció Disposa Bon estat 
Analitzador en continu Disposa Bon estat 
Sistema antiariet Disposa Tipus Olaer 
 
Impulsió a Pi del Soldat 
Equip Disposa Observacions 
Claus de pas DN 150  
Manòmetres Disposa  
Comptadors No disposa  
Ventosa No disposa  
Telecontrol Disposa Comanda la impulsió amb el dipòsit Pui del 

Soldat. 
Bomba  INDAR BL 148- 9 (Qn: 50 m3/h; Hn:67 mca) 
Filtre No disposa  
Vàlvula de retenció Disposa Bon estat 
Sistema antiariet No disposa  
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Esquema 
 

 
 
 
Fotos 
 

  
Tanc de diòxid de carboni Tanc de clorhídric 
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Caseta1: Sistema de desinfecció per UV Caseta 2:Quadres elèctrics, telecontrol i analitzadors de 

clor en continu 

  
Difusor per a injecció de reactiu a la torre de neteja Torre de neteja 

  
Caseta 3: Sistema de cloració amb HClO per als dipòsit 

d’aigua tractada 
Dipòsit d’aigua tractada amb arqueta per a grups 

d’impulsió 
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- Estació d’elevació Sot d’en Morer 
 
L’estació d’elevació Sot d’en More es localitza a cota 29 m.s.n.m a una parcel·la 
ubicada prop del C/ Narcís Monturiol. 
 
Les instal·lacions susceptibles d’esser manipulades o d’entranyar perill es troben 
tancades dins d’una caseta d’obra sota clau. 
 
L’estació d’elevació, disposa d’una cisterna de 100 m3, a la qual no s’han 
observat pèrdues d’aigua, si més no, es troba soterrada, de tal manera que les 
cobertes es troben a cota de terreny. Per tant, no requereix d’escales per accedir 
a les mateixes. 
 
La caseta d’obra s’ubica a sobre de les cobertes. No hi ha perill d’esfondrament, 
les instal·lacions es troben en bon estat a simple vista. 
 
La cisterna corresponent a l’estació d’elevació no disposa de respiradors, ni 
descàrrega ni sobreeixidor. 
 
Disposa de sondes de nivell. El tancament de l’entrada d’aigua es realitza a 
través de vàlvula motoritzada pneumàtica controlada pels nivells del dipòsit a 
través d’un telecontrol. 
 
No disposa de sistema de cloració, si més no, existeix d’una analitzador de clor 
en continu per a controlar en tot moment la concentració de clor amb la que arriba 
l’aigua provinent d’ATLL. 
 
Com s’ha dit anteriorment, existeix una caseta d’obra la qual a estat construïda 
sobre la cisterna de 100 m3. 
 
La muntant de les 4 bombes submergibles que existeixen en aquesta estació es 
troben a dins de la mateixa caseta juntament amb totes les vàlvules de pas. 
Igualment, la remota del telecontrol que comanda el funcionament de les bombes, 
juntament amb als quadres de comandament de les mateixes, l’analitzador de 
clor en continu i els quadres elèctrics es troben ubicat a dins de la caseta. 
 
També s’observa a l’interior de la mateixa, l’entrada de l’aigua provinent del CCM 
amb una clau de pas DN 200 mm i un compressor. 
 
La instal·lació elèctrica es troba en males condicions per culpa de l’hipoclorit. 
 

Entrades Comptador Observacions 
Entrada d’aigua 
provient d’ATLL  

Canonada de pressa d’aigua  
de PE 200 mm, des de la 
canonada del CCM de 450 
mm 

Disposa DN 
200 mm 

Després de la pressa d’aigua ens 
trobem amb una arqueta amb dos 
vàlvules de pas i un comptador de DN 
200 mm. 
L’entrada d’aigua es regula mitjançant 
una vàlvula motoritzada. 
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El grup d’impulsió consta de 4 bombes, dos petites i dos grans. Només en 
moments punta funcionen les 4 alhora. En condicions de funcionament normal 
funcionen dos d’elles simultàniament, una gran i una petita, de forma alterna. 
 
Impulsió a Urbapol 
Equip Disposa Observacions 
Claus de pas DN 125 Un total de 4; 1 per cada muntant de 

cadascuna de les 4 bombes 
Manòmetres Disposa de dos 

manòmetre 
Pi=75 mca 

Comptadors Disposa Es localitza fora de la caseta, en la 
canonada d’impulsió. DN 150 mm 

Ventosa No disposa  
Telecontrol Disposa El funcionament de les bombes es realitza 

comandat per una remota en funció del 
nivell del dipòsit Urbapol 

Bomba 4 bombes Desconegudes 
Filtre No disposa  
Vàlvula de retenció DN 125 Un total de 4, una per cada bomba.  
Sistema antiariet Disposa d’una vàlvula 

d’alleujament 
No funcionava en el moment de la visita. 

 
Esquema 
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Fotos 
 
 

  
Comptador d’alta Caseta de l’estació d’elevació Sot d’en More 

  
Entrada de l’aigua en alta a la cistarne Impulsió a Dip Urbapol 
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Remota del telecontrol i analitzador en continu Comptador de impulsió a dip Urbapol 

 
 

- Dipòsit Urbapol 
 
Es tracta d’un dipòsit de 1300 m3 mig soterrat, de tal manera que les cobertes es 
troben, aproximadament, 0,5 m per sobre de la cota de terreny, pel punt més alta, 
la qual en aquest punt és de 90 msnm. 
 
El dipòsit es troba ubicat a una parcel·la, al carrer Guifré el Pilòs, envoltada per 
una taca perimetral i tancada amb clau, de tal manera que es prohibeix l’accés a 
les instal·lacions a qualsevol persona aliena. 
 
El dipòsit presenta fuites d’aigua. La humitat persistent del terreny va suposar 
fissures a les parets del dipòsit per sota de la cota de terreny. 
 
Les cobertes es troben en bon estat, no es necessiten escales per accedir-hi. 
S’observa com tot el perímetre de les mateixes es troben protegides a través 
d’una tanca perimetral per tal d’evitar caigudes a diferent nivell. 
 
El dipòsit Urbapol disposa de 2 sobreeixidors lliures, protegits amb una tela, per 
evitar l’entrada d’agents externs, com insectes. 
 
No disposa de descàrrega. 
 
Disposa de sondes de nivell connectades al telecontrol que comanda el 
funcionament de les bombes de la estació d’elevació Sot d’en Morer a la vegada 
que el bombament del dipòsit d’aigua tractada de la planta de striping. 
 
No disposa de sistema de cloració. Es manté un control de la cloració de l’aigua 
als dipòsits d’aigua tractada de la planta de striping així com de la estació 
d’elevació de Sot d’en More, per controlar, en aquesta segona instal·lació l’aigua 
provinent d’ATLL. 
 
Existeix una caseta annexa al dipòsit on s’ubiquen els quadres elèctrics, els 
quadres de comandament de les bombes i les remotes dels sistemes de 
telecontrol. 
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La caseta presenta aluminosis. 
 
No s’han trobat problemes a la instal·lació elèctrica 
 

 
 
El dipòsit Urbapol disposa de dos sortides de distribució per gravetat. La primera 
correspon a un FBI 50 mm que alimenta les cases més properes al dipòsit. 
Aquesta canonada de distribució surt del dipòsit a mitja alçada del mateix per a 
tenir suficient desnivell suficient com per a poder fer arribar l’aigua a aquestes 
cases. 
 
La segona sortida de distribució correspon a un FBI DN 200 mm la qual deriva en 
4 sortides: 3 des DN 100 mm i la quarta de DN 150 mm. 
 
Un darrera sortida es la corresponent a un FBI 50 mm que porta aigua a les 
cases més properes al dipòsit que per cota no tenien aigua per gravetat des de 
les sortides anteriors i es va realitzar una sortida de d’un nivell més superior, per 
tal de garantir l’arribada d’aigua. Aquestes obliguen a mantenir el nivell del dipòsit 
sempre a uns nivells màxims. 
 
El grup d’impulsió consta de 2 bombes submergides que impulsen aigua al dipòsit 
Can Tiril. 
 
Impulsió a Can Tirill 

Equip  Observacions 
Claus de pas DN 100 Un per cada bomba 
Manòmetres Disposa de dos 

manòmetre, un per cada 
bomba 

Pi=110 mca 

Comptadors Disposa Es localitza a la sortida de la impulsió, DN 
100mm 

Ventosa No disposa  
Telecontrol Disposa El funcionament de les bombes es realitza 

comandat per una remota en funció del 
nivell del dipòsit Can Tiril 

Bomba 2 bombes submergides Desconegudes 
Filtre No disposa  
Vàlvula de retenció DN 100 Una per bomba.  

Entrades Comptador Observacions 
Entrada d’aigua 
provient d’ATLL 
des de la estació 
d’elevació Sot 
d’en More 

Canonada de FD 200 mm Disposa d’un 
comptador de 
DN 150 mm a la 
sortida de la 
impulsió 

 

Entrada d’aigua 
de la planta de 
striping 

Canonada de PE 160 mm No disposa La canonada es de FD 150 a la sortida 
de la planta, després passar a ser de 
FBI 100 mm i finalment a l’entrada del 
dipòsit és de PE 160 mm 
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Sistema antiariet Disposa d’un calderí 
500litres tipus Ibaiondo 

 

Canonada d’impulsió PE 160 mm  
 
 
Esquema 
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Fotos 
 
 

  
Cobertes del dipòsit Urbapol i Grup d’impulsió a Can Tiril Grup d’impulsió a Can Tiril 

 

 

Comptador de la impulsió a Can Tiril Quadres de comandament i remotes del telecontrol 

 
 
- Dipòsit Can Tiril 
 
 

El dipòsit Can Tiril, localitzat a cota 190 msnm, sobre el turó de Can Tiril té una 
capacitat de 1000 m3.  
 
El perímetre de la parcel·la es troba envoltada d’una tanca perimetral sota clau 
evitant l’accés a qualsevol persona aliena a les instal·lacions 
 
El dipòsit presenta fuites d’aigua, les qual s’observen fàcilment a simple vista. 
 
No es requereixen escales per accedir a les cobertes del dipòsit donat que degut 
a l’orografia del terreny, una part de les cobertes queda a nivell de terreny. D’altra 
banda les cobertes no tenen cap tanca de protecció de caigudes a diferent nivell, 
si més no, només requereix pujar a les cobertes accedir a una arqueta per la qual 
es pot arribar a l’entrada d’aigua des del dipòsit Urbapol i a les sondes de nivell. 
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Aquesta arqueta s’ubica a la zona on la cota de terreny i la coberta es troben a 
mateix nivell. 
 
Existeix una descàrrega al costat de les sortides de distribució amb una vàlvula 
de fons de 150 mm. 
 
També s’observa un sobreeixidor lliure, amb una tela per evitar l’entrada d’agents 
estranys així com insectes a l’interior del dipòsit. 
 
El dipòsit Can Tiril disposa de sondes de nivell per tal de comandar la impulsió 
des del dipòsit Urbapol.  
 
No disposa de sistema de cloració 
 
No existeix cap caseta annexa al dipòsit. Existeix una a la mateixa parcel·la però 
no es d’aigües. A la mateixa només es troba la antena del telecontrol i la remota. 
 
El dipòsit no requereix escomesa elèctrica ja que no existeix cap bombeig i la 
remota del telecontrol funciona amb piles. 
 

 
Existeixen dos sortides de distribució: 
 
1.-Canonada de PE 200 mm que deriva en una canonada de PE 160 mm per 
distribuir al polígon industrial a través d’una reductora de pressió i en una segona 
canonada de PE 140 mm que distribueix a la zona alta de Urbapol i igualment 
necessita d’una altra reductora de pressió. 
 
2.- Canonada de FBI 150 mm que porta aigua a la urbanització Garrofers, al 
dipòsit Pi del Soldat i al nucli urbà, en aquesta canonada de distribució s’observen 
4 vàlvules reductores de pressió. 
 
Existeixen comptador a les canonades que transportar aigua a Urbapol Alt i al 
Polígon Industrial. L’aigua cap a la zona Garrofers, Pi del Soldat i nucli no es 
troba controlada. 

Entrades Comptador Observacions 
Entrada d’aigua a 
través des del 
dipòsit Urbapol 

Canonada de PE 160 mm, a 
l’entrada es una canonada de 
FD 150 mm 

No disposa Existeix un comptador a la sortida de la 
impulsió a Urbapol 
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Esquema 
 

 
 
Fotos 
 
 

 

 
Dipòsit Can Tiril Caseta de Can Tiril només amb antena i remota de 

telecontrol 



 
PLA DIRECTOR DE MILLORES A REALITZAR A L’ABASTAMENT D’AIGUA 

POTABLE DE  SANT POL DE MAR  (EL MARESME). 

 

Abril 2009  Memòria descriptiva

 

 

 
Arqueta sobre les cobertes d’entrada al dipòsit Entrada d’aigua des de Urbapol 

  
Arquetes de sortida de distribució Clau de pas de sortides de distribució de clau de fons de 

descàrrega 

 

 

Parets del dipòsit Can tiril  
 
 

- Dipòsit Pi del Soldat 
 
El dipòsit Pi del Soldat es troba localitzat, sobre un turó de la Urbanització Can 
Vallmanya a cota 70 msnm, al costat del famós pi del Soldat. Es tracta d’una zona 
no urbanitzada. 
 
Existeix una caseta d’obra annexa al dipòsit que es troba tancada sota clau per tal 
d’evitar l’accés a qualsevol persona aliena al servei. 
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El dipòsit presenta fuites d’aigua, les qual s’observen fàcilment a simple vista i la 
coberta del mateix es d’uralita. Es desconeix l’estat estructural del mateix però és 
possible que estigui en mal estat. 
 
La part alta del dipòsit es troba envoltat d’uns respiradors recoberts amb una tela 
per tal d’evitar l’entrada d’agents estranys. Aquests sembla que puguin fer a la 
vegada de sobreeixidor lliure. 
 
No es va observar cap descàrrega 
 
Disposa de sondes de nivell per tal de comandar el bombament des de la planta 
de striping. D’altra banda disposa d’una boia mecànica per tal de tancar l’entrada 
d’aigua des del dipòsit de Can Tiril. 
 
No disposa de sistema de cloració 
 
Existeix una caseta annexa al dipòsit on s’ubica la remota del telecontrol. No es 
va obrir el dia de la visita d’instal·lacions, ja que la caseta no es propietat de la 
empresa concessionària d’aigua potable, SOREA, S.A 
 
L’energia elèctrica per al funcionament de la remota del telecontrol és cedida per 
l’ajuntament. 
 

 
Existeixen dos sortides de distribució: 
 
1.-Canonada de PE 125 mm de distribució a Can Vallmanya, la qual es troba 
taponada, existeix un by-pass de la segona sortida que connecta a aquesta 
mateixa després del tamponament. 
 
2.- Canonada de FBI 200 mm de distribució al Casc Urbà. Disposa d’una vàlvula 
de comporta i un comptador de DN 100 mm. Després del comptador, s’ha derivat 
aquesta canonada per fer un by-pass a la sortida de distribució a Can Vallmanya, 
la qual, com s’ha dit anteriorment, es troba taponada. Aquest by-pass s’ha 
connectat a la canonada d’arribada de Can Tiril. 
 

Entrades Comptador Observacions 
Entrada des de 
Can Tiril 

Canonada de FBI 150. 
l’entrada d’aigua al dipòsit Pi 
del Soldat 

No disposa Igualment no existeix a la sortida de 
Can Tiril 

Entrada des de la 
Planta de Striping 

Canonada de FBI 150 mm. No disposa No disposa tampoc a la sortida de la 
impulsió de la planta de stripping. 
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Esquema 
 

 
 
Fotos 
 
 

 

 
Dipòsit Pi del Soldat. S’observen les arquetes del by-pass 

per a connectar a la sortida a Can Vallmanya Caseta annexa al dipòsit del Pi del Soldat 
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Arquetes de sortida de distribució a casc urbà Comptador de sortida de distribució a casc urbàm DN 
100 

 
 
- Dipòsit Farell Rebombeig 

 
S’ubica a cota aproximada de 65 msnm a la urbanització Can Farell al C/ Mariano 
Ciré Sala, a una parcel·la al costat de zona no urbanitzada a la qual s’accedeix 
per unes escales de formigó. 
 
Les escales de formigó per accedir a la parcel·la descendeixen directament fins 
les cobertes del petit dipòsit de 40 m3. 
 
La cisterna no disposa de descàrrega ni de sobreeixidor. 
 
Disposa de respiradors. 
 
La cisterna disposa de sondes de nivell. El tancament de l’entrada d’aigua es 
realitza a través d’una boia mecànica.  
 
No disposa de sistema de cloració,  
 
S’observa una caseta d’obra sobre el petit dipòsit, dins de la qual es troben els 
quadres de funcionament de les bombes, els quadres dels telecontrol, els 
quadres elèctrics i les bombes que conformen el grup d’impulsió al dipòsit Farell. 
 
No s’han trobat problemes a la instal·lació. 
 

 

Entrades Comptador Observacions 
Entrada d’aigua 
provient de la 
xarxa de 
distribució del 
Casc Urbà 

Canonada de FBI 70 mm 
connectada a la mateixa 
xarxa del casc urbà a l’alçada 
del C/Amadeu Vives 

No disposa L’entrada d’aigua es regula mitjançant 
una vàlvula de flotador 
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Al petit dipòsit rebombeig de la urbanització Can Farell existeix un grup d’impulsió 
al dipòsit Farell de 50 m3 de capacitat. 
 
Impulsió a Dipòsit Farell 
Equip Disposa Observacions 
Claus de pas DN 50  
Comptadors Disposa DN 50 
Ventosa No disposa  
Telecontrol Disposa El funcionament de les bombes es realitza 

comandat per una remota en funció del 
nivell del dipòsit Farell 

Bomba 2 bombes horitzontals Desconegudes 
Filtre No disposa  
Vàlvula de retenció DN 50 Una per cada bomba.  
 
Existeix un petit grup de pressió que impulsa aigua directament a la urbanització 
Bellavista a través d’una canonada de FBI 70 mm. 
 
Existeix un by-pass del grup de pressió al grup d’impulsió per tal de poder 
rebombejar aigua al dipòsit Farell en cas d’avaria en el grup d’impulsió 
 
Grup de pressió a Bellavista 
Equip Disposa Observacions 
Claus de pas DN 30 Un total de 4; 1 per cada muntant de 

cadascuna de les 4 bombes 
Comptadors Disposa DN 30, ubicat fora de la caseta, dins d’una 

arqueta 
Ventosa No disposa  
Telecontrol No diposa Funciona a través d’un pressòstat 
Bomba Una bomba submergida Desconegudes 
Filtre No disposa  
Vàlvula de retenció DN 50 Una per cada bomba.  
Sistema antiariet Disposa d’un calderi 

tipus Ibaiondo 
Volum: 50 litres 
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Esquema 
 

 
 
Fotos 
 

  
Dipòsit Farell Rebombeig Quadres de comandament i de telecontrol 
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Grup d’impulsió i grup de pressió Quadres elèctrics i bombes horitzontals 

 
 

- Dipòsit Farell 
 
El dipòsit Farell es localitza a la part més alta de la urbanització Farell Park a una 
cota aproximada de 80 msnm. 
 
El dipòsit s’ubica sobre la caseta d’obra. Aquesta es troba tancada amb clau. 
 
Tota la parcel·la es troba envoltada d’una taca perimetral. 
 
El dipòsit presenta fuites d’aigua importants i la caseta presenta unes humitats 
importants. 
 
Per accedir a les cobertes existeix unes escales que es troben dins la caseta. 
 
No hi ha sobreeixidor, ni respiradors ni descàrrega 
 
Disposa de sondes de nivell per tal de comandar el bombament des del dipòsit 
rebombeig. 
 
No disposa de sistema de cloració 
Com s’ha dit, existeix una caseta sota el dipòsit, al seu interior només es troba la 
remota del telecontrol i una escala per si fos necessari pujar a les cobertes per 
tasques de manteniment. 
 
No hi ha escomesa elèctrica,l’energia elèctrica necessària pel funcionament del 
telecontrol es fa arribar des del dipòsit rebombeig. 
 

Entrades Comptador Observacions 
Entrada des del 
dipòsit rebombeig 

Canonada de FBI 70 mm No disposa Existeix un comptador a la sortida del 
grup d’impulsió de DN 50 mm. La 
muntant es troba molt oxidada 
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Existeixen un sortida de distribució de DN 50 mm amb la qual es porta aigua a 
tota la urbanització Farell Park. Aquesta sortida es controla a través d’un 
comptador roscat de DN 30 mm (caudal nominal 6 m3/h). 
 
 
Esquema 

 
 
Fotos 
 

 

 

Dipòsit Farell Remota del telecontrol del dipòsit Farell 
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Comptador sortida de distribució DN 30  

 
- Acceleradora March Pastor 
 

L’Acceleradora a March Pastor s’ubica a una cota aproximada de 27 msnm dins 
la urbanització Roques Blanques, dins d’una arqueta d’obra d’unes dimensions 
aproximades de 2x3 m amb unes tapes metàl·liques que tanquen sota clau. 
 
No s’han trobat problemes a la instal·lació. ,S’ubiquen a uns armaris adients al 
carrer 
 
L’aigua arriba a l’acceleradora des de una canonada de FBI 150 mm connectada 
a la xarxa del casc urbà que passa per la NII paral·lela a la canonada del CCM de 
450 mm. La sortida de l’acceleradora es una canonada de PE 125 mm. 
 
Acceleradora a March Pastor 
Equip Disposa Observacions 
Claus de pas DN 100  
Comptadors No disposa  
Ventosa Disposa  
Telecontrol Disposa El funcionament de les bombes es realitza 

comandat per una remota en funció del 
nivell del dipòsit March Pastor 

Bomba Submergida en 
campana 

Desconegudes 

Filtre Disposa  
Vàlvula de retenció DN 100  
 
 
Esquema 
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Fotos 
 

  
Bomba submergida en campana Filtre i vàlvules de comporta i derivació per by-pass 

  
Sortida de l’acceleradora y connexió del by-pass Arqueta d’acceleradora 

 
 
- Dipòsit March Pastor 

 
Es tracta d’un dipòsit de nova construcció per la urbanització March Pastor el qual 
alimenta a la urbanització que porta el seu nom i la de Roques Blanques. 
 
Es troba dins d’una parcel·la tancada per una tanca perimetral. 
 
Dins de la caseta es troba la descàrrega i el sobreeixidor, ambdós connecten 
després de la vàlvula de fons i descarreguen en un arqueta, mitjançant la qual es 
pot controlar si el dipòsit bessa o no. 
 
Disposa de sondes de nivell per tal de comandar el bombament des de 
l’acceleradora 
 
Disposa de sistema de cloració ubicat en una petita caseta annexa a la caseta 
principal del dipòsit i sistema d’analitzador en continu. 
 
El dipòsit March Pastor disposa d’una caseta annexa al dipòsit on s’ubica un petit 
grup de pressió compost per dos bombes i la sortida de distribució, a més de la 
descàrrega i el sobreeixidor. 
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L’escomesa elèctrica i els quadres elèctrics es troben en bon estat, tota la 
instal·lació es nova. 
 
 

 
Es possible que en un futur relativament proper, el dipòsit March Pastor s’alimenti 
directament de  la nova canonada del CCM 
 
Existeixen un sortida de distribució de PE DN 90 mm amb la qual es porta aigua a 
tota la urbanització March Pastor i Roques Blanques per gravetat. 
 
D’aquesta sortida de distribució, després del comptador existeix una derivació 
que va a un grup de pressió per alimentar unes fileres de casa a les quals per 
gravetat no es possible subministrar per gravetat. 
 
A més, existeix una connexió preparada per connectar directament amb la futura 
canonada del CCM sense passar pel dipòsit per cas de necessitat. 
 
Grup de pressió 
Equip Disposa Observacions 
Claus de pas DN 100  
Comptadors No disposa  
Bomba Vertical CR 5-3 

Qn=5,8 m3/h 
Hm=13,9 mca 

Vàlvula de retenció DN 100  
Sistema antiariet Calderi tipus Ibaiondo V: 150 litres per minimitzar les arrencades. 
 

Entrades Comptador Observacions 
Entrada des del 
de l’acceleradora 
de March Pastor 

Canonada d’impulsió de PE 
125 mm 

No disposa  
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Esquema 
 

 
 
Fotos 
 

  
Caseta annexa al dipòsit i caseta de cloració Dipòsit March Pastor 
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Sortida de distribució i grip de pressió Analitzador en continu i sistema antiariet del grup de 

pressió 

 

 

Quadres de comandament. Al fons es pot veure el 
sobreeixidor i la descàrrega Canonada d’alta 
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2.3. Anàlisis de les necessitats actuals i futures. 

Evolució dels abonats 
 
A la taula següent, es pot veure l’evolució dels abonats del municipi de Sant Pol 
de Mar durant els últims anys. 
 

Any num abonats Increment

2002 3.693
2003 3.781 2,38%
2004 3.832 1,35%
2005 3.906 1,93%
2006 3.966 1,54%
2007 4.013 1,19%
2008 4.045 0,80%

Mitjana interanual 1,53%  
 
 
S’observa un creixement aparentment constant durant els darrers anys, encara 
que si estudien els increments interanuals es pot comprovar com aquest a 
tingut una tendència decreixent. 

Evolució dels abonats a Sant Pol de Mar
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Evolució de cabals i rendiment de la xarxa 
 
S’adjunta a continuació un resum de l’evolució dels cabals registrats i 
subministrats dels darrers anys. 
 
El rendiment de la xarxa correspon a la relació entre l’aigua registrada als 
comptadors dels abonats i el subministrat a Sant Pol de Mar. Aquest rendiment 
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permet saber l’estat de la xarxa pel que fa a pèrdues i fuites, tenint en compte que 
en el cabal subministrat hi ha inclòs també el consum d’aigua municipal en 
boques de rec i consum d’hidrants. 
 
Es pot observar una tendència creixent de l’aigua registrada durant els darrers 
anys que es pot relacionar amb el creixement de la població. 
 
D’altra banda el rendiment de la xarxa de distribució de Sant Pol de Mar, té una 
tendència creixement per les millores que s’han anant fent a les instal·lacions com 
substitució de canonades més fràgil. Malgrat tot, el rendiment oscil·la degut a 
diverses causes com per exemple, avaries importants. 
 

Any Volum Subministrat 
(m³/any)

Volum Total 
Registrat (m³) Rendiment

2002 619.645 427.158 68,94%
2003 679.691 483.360 71,11%
2004 690.019 512.818 74,32%
2005 713.654 501.805 70,31%
2006 703.914 536.468 76,21%
2007 703.971 551.374 78,32%
2008 655.562 496.375 75,72%  

 
 
 

Evolució anual
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L’evolució de les dotacions mitjanes per abonat es mostra a la taula següent: 
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Any
Abonats 

domèstics amb 
comptador

Dotació abonats 
domèstics 
(l/ab·dia)

Abonats 
industrials

Dotació abonants 
industrials (l/ab·dia)

2002 3399 285,72 260 765,46
2003 3453 303,43 281 800,79
2004 3499 309,94 290 855,65
2005 3541 313,96 306 740,58
2006 3596 296,70 308 770,60
2007 3631 308,25 316 853,73
2008 3581 249,71 391 930,44  
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D’aquestes dades es pot extreure una tendència creixent en el subministrament 
d’aigua i dotació dels abonats industrials. Altrament, els abonats domèstics 
durant els últims anys ha tingut una tendència més o menys constant. 
 
Cada zona d’abastament del nucli de Sant Pol de Mar, pot presentar unes 
tendències de consum diferents, degut, entre d’altres, a les tipologies de cases 
de cada zona. 
 
S’ha fet l’estudi individual per cada zona de d’abastament al nucli de Sant Pol 
de Mar, els resultats obtinguts es mostren a la taula resum següent, on s’ha 
partit de les dades registrades durant el 3er període del 2008. 
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Abonats total m3
Cabal 

(m3/dia) 

Dotacio 
registrat 
(l/ab·dia)

Dotació 
subministrat 

(l/ab·dia)

Ab. Dom 972 48903 531,554348 546,87 781,24
Ab. Ind 35 2400 26,0869565 745,34 1064,77
Ab. Mun 7 764 8,30434783 1186,34 1694,77

1014 52067 565,945652 558,13 797,33
Ab. Dom 1945 53825 585,054348 300,8 429,71
Ab. Ind 49 7064 76,7826087 1566,99 2238,56
Ab. Mun 27 2426 26,3695652 976,65 1395,21

2021 63315 688,206522 340,53 486,47
Ab. Dom 467 21633 235,141304 503,51 719,3
Ab. Ind 5 149 1,61956522 323,91 462,73
Ab. Mun 5 779 8,4673913 1693,48 2419,26

477 22561 245,228261 514,11 734,44
Ab. Dom 71 4027 43,7717391 616,5 880,71
Ab. Ind 3 14 0,15217391 50,72 72,46
Ab. Mun 6 585 6,35869565 1059,78 1513,97

80 4626 50,2826087 628,53 897,9
Ab. Dom 52 5790 62,9347826 1210,28 1728,97
Ab. Ind 0 0 0 0
Ab. Mun 0 0 0 0

52 5790 62,9347826 1210,28 1728,97
Ab. Dom 8 258 2,80434783 350,54 500,77
Ab. Ind 0 0 0 0
Ab. Mun 0 0 0 0

8 258 2,80434783 350,54 500,77
Ab. Dom 1 13 0,14130435 141,3 201,86
Ab. Ind 1 2396 26,0434783 26043,48 37204,97
Ab. Mun 0 0 0 0

2 2409 26,1847826 13092,39 18703,41
Ab. Dom 15 1772 19,2608696 1284,06 1834,37
Ab. Ind 1 428 4,65217391 0
Ab. Mun 0 0 0 0

16 2200 23,9130435 1494,57 2135,1
Ab. Dom 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Ab. Ind 31 3001 32,6195652 1052,24 1503,2
Ab. Mun 1 92 1 1000 1428,57

32 3093 33,6195652 1050,61 1500,87
Ab. Dom 168 9517 103,445652 615,75 879,64
Ab. Ind 3 1010 10,9782609 3659,42 5227,74
Ab. Mun 0 0

171 10527 114,423913 669,15 955,93
Ab. Dom 83 8930 97,0652174 1169,46 1670,66
Ab. Ind 1 0 0 0 0
Ab. Mun 2 845 9,18478261 4592,39 6560,56

86 9775 106,25 1235,47 1764,96

Roques Blanques

Parc Litoral

Jardins Sant Pol

Poligon

Villar- Sant Pol 2000

Garrofers

Balmanya

Farell

Bellavista

Registrat 3er trim 2008

Urbapol

Nucli

 
 

Comportament de la demanda 
 
L’aigua subministrada al municipi de Sant Pol de Mar durant l’any 2008 es situar 
en 655.562 m3/any mentre l’aigua registrada va ser de 496.375 m³/any. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment l’aigua subministrada al municipi de Sant 
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Pol de Mar des del 2002 fins a l’any 2008 correspon a la compra d’aigua al 
Consell Comarcal i l’ETAP de Palafolls. La contaminació del pous no permetia 
la seva explotació, i es per això que durant el 2008 es van portar a terme les 
obres de la construcció de la planta de Stripping que fins aquest 2009, no tindrà 
l’aprovació de sanitat. 
 
El comportament trimestral de la demanda és estacional, incrementant-se molt en 
períodes d’estiu. Així al tercer trimestre de 2.008 es varen subministrar un total de 
228.195 m3, i es varen registrar un total de 184.871 m3 d’aigua, el que suposa un 
35% i un 37% aproximat sobre la mitjana anual, respectivament. 
 
Evidentment el cabal subministrat també té les seves variacions al llarg del dia. Al 
municipi de Sant Pol de Mar, no es disposa de cap comptador telecontrolat de tal 
manera que es puguin fer lectures del cabals subministrats en franques de temps 
reduïdes per veure aquesta evolució dels cabals al llarg del dia, i obtenir així una 
corba de consum horària real.  
 
Altrament, l’experiència amb municipis amb característiques semblants a Sant Pol 
de Mar, demostra que aquest tipus de nuclis s’ajusten a una corba de demanda 
tal com la que es mostra a continuació, amb un hores punta (20 h) i unes hores 
vall (3-4 h). 
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Concepte de dotació 
 
La dotació és el nombre de litres d'aigua que consumeix un abonat durant un 
període de temps determinat. La dotació es pot referir a l'aigua registrada o a la 
subministrada. El primer cas la dotació és l'aigua realment consumida per 
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l'abonat, que és mesurada pel seu comptador. El segon cas la dotació inclou, a 
més, les pèrdues de la xarxa de distribució, el subcomptatge dels comptadors 
dels abonats, l'aigua utilitzada per extinció d'incendis, boques de rec, etc. 
Normalment la dotació es refereix a l'aigua registrada. 
 
La dotació és una característica de cada tipus de zona, ja que depèn del seu ús 
(residencial, comercial, industrial, etc.), dels costums dels seus habitants, de la 
tipologia urbanística, etc. També depèn d'altres factors, com el tipus de clima, la 
pressió de la xarxa, etc. 
 
Es defineix com a dotació en període punta (o dotació punta) aquella quantitat 
d'aigua consumida diàriament per un abonat durant el període de màxima 
demanda. Aquest període pot ser diferent per cada tipus de zona. En una 
urbanització, on predomini la segona residència d’estiu, el període punta serà, 
probablement, els mesos de juliol i agost. 
 
En una zona de primera residència, pel contrari, durant els mesos d'estiu pot 
disminuir el consum degut a les vacances dels seus residents. En una zona 
industrial, on majoritàriament es tanqui durant l'agost, els màxims consums es 
produeixen al juliol i setembre. 
 
La dotació punta per abonat normalment es manté constant, any per any, si no 
canvien els condicionants de la zona, i és independent del creixement de nombre 
d'habitants o indústries. 
 
La dotació d'aigua per zona residencial és la divisió de la demanda (registrada o 
subministrada) pel nombre de dies del període (normalment uns 90 dies, 
corresponents al període de facturació) i pel nombre d'abonats, i s'expressa en 
litres per abonat i dia. 
 
En cas de polígons industrials, es pot calcular la dotació de forma diferent: es 
divideix la demanda per la superfície del polígon i pels dies del període, i 
s'expressa en metres cúbics per superfície ocupada i dia. 
 
A l’hora de definir les dotacions a la zona d’estudi, Sant Pol de Mar, s’ha tingut en 
compte les dades dels consums registrats i s’han localitzat tots geogràficament, 
inclosos els grans consumidors del municipi. A l’apartat “Evolució de cabals i 
rendiment de la xarxa” es presentava una taula d’estudi de les dotacions en 
període punta de les diferents zones d’abastament al nucli de Sant Pol de Mar. 
Així s’ha pogut ajustar més el consum a les zones que afecten 
 

Demanda actual i futura 
 
Es defineix com a demanda en període punta la quantitat diària mitjana d'aigua 
subministrada a la població en un període punta. El seu valor es calcula 
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multiplicant la dotació punta pel nombre d'abonats actuals, dividint posteriorment 
pel rendiment de la xarxa, per tenir en compte les pèrdues, consums per recs 
municipals no enregistrats, errors de subcomptatge dels comptadors, etc.  
 
A Sant Pol de Mar, el consum mig del trimestre punta corresponent al 2008 és 
de 2.480 m3/dia (28,7 l/s), mentre que el consum punta diari del mateix 
trimestre, subministrat el dia 20 de juliol de 2008, és de 3.496 m3/dia (40,5 l/s). 
Per tant, obtenim una relació entre el consum mitjà del trimestre punta i entre el 
dia punta de 1,41 (factor de dia punta). 
 
Coneixent l’evolució del número d’abonats i la planificació urbanística (les 
possibles zones de creixement ), es pot obtenir la demanda futura. 
 
El sòl urbà actual es considera com a consolidat gairebé en tot el municipi, pel 
que no canviarà excessivament les característiques de les construccions 
existents. A efectes de càlcul el creixement de població en terreny consolidat 
no s’ha tingut en compte, més enllà dels creixements puntuals definits en el 
POUM. 
 
Els sectors de creixement no edificats actualment són els que incrementaran en 
major mesura la demanda actual d’aigua potable, i els sectors ens els que 
caldrà l’extensió de noves canonades per garantir el subministrament. 
 
A les taules adjuntes es resumeixen les superfícies per a cada zona d’actuació, 
extretes de la proposta amb més creixement. De cada una es diferencien 
quatre usos principals: 
 

- Zones residencials 
- Zones industrials 
- Zones lliures 
- Zones d’hoteleria 

 
Pla Urbanístic Extensió Us habitatges / m2 dotació Consum Zona
PMU Serrat del Mas 14.677 m² Habitatge unifamiliar 49 habitatges 1,20 m³/ab·dia 0,680556 l/s Urbapol Alt
PA C/Gifre el Pilòs 14.295 m² Habitatge unifamiliar 3 habitatges 1,20 m³/ab·dia 0,041667 l/s Urbapol Alt
PA La Rajoleria 4.511 m² Habitatge unifamiliar 16 habitatges 1,20 m³/ab·dia 0,222222 l/s Urbapol
PMU Turó La Marina 4.346 m² Habitatge unifamiliar 15 habitatges 1,20 m³/ab·dia 0,208333 l/s Urbapol
Sud Can Valmanya- La Senia (1) 21.347 m² Habitatge unifamiliar 107 habitatges 1,20 m³/ab·dia 1,486111 l/s Urbapol
Sud Can Valmanya- La Senia (2) 51.114 m² Habitatge unifamiliar 256 habitatges 1,30 m³/ab·dia 3,851852 l/s Valmanya
Sud Can Valmanya- La Senia (3) 39.540 m² Espais lliure 39540,00 m² 1 l/s·Ha 3,954 l/s Valmanya
PMU Can Tobella 4.346 m² Reordenació sòl 0 habitatges 1,20 m³/ab·dia 0 l/s Urbapol
PA Can Valmanya 9.536 m² Reordenació sòl 0 habitatges 1,30 m³/ab·dia 0 l/s Valmanya
Ordenació Casc Antic 158.026 m² Reordenació sòl 20 habitatges 1,00 m³/ab·dia 0,231481 l/s Valmanya
PMU Jardins de Sant Pol 7.428 m² Reordenació sòl 21 habitatges 2,50 m³/ab·dia 0,607639 l/s Jardins de Sant Pol
PA El Farell 31.658 m² Reordenació sòl 5 habitatges 2,50 m³/ab·dia 0,144676 l/s Bellavista

40 habitacions 16,00 m³/ab·dia 7,41 l/s
8535,90 m² 1 l/s·Ha 0,85359 l/s

PA Roques Blanques 35.857 m² Reordenació sòl 10 habitatges 2,30 m³/ab·dia 0,266204 l/s Roques Blanques
Sud Riera de Sant Pol (1) 22.447 m² Activitats econòmiques 22447,00 m² 1,5 l/s·Ha 3,36705 l/s Poligon
Sud Riera de Sant Pol (2) 19.715 m² Espais lliure 19715,00 m² 1 l/s·Ha 1,9715 l/s Poligon
Sud Riera de Sant Pol (3) 10.462 m² Activitats econòmiques 10462,00 m² 1,5 l/s·Ha 1,5693 l/s Valmanya
PMU Pont de Vallalta 13.872 m² Reordenació sòl 1387,20 m² 1,5 l/s·Ha 0,20808 l/s Poligon
PA C/Sant Galderic 4.738 m² Reordenació sòl 473,80 m² 1,5 l/s·Ha 0,07107 l/s Poligon

Sud Torre Martina 28453 Dotacio hotelera Torre Martina

 
 
Previsió de l’increment en demanda per zones d’ús residencial: 
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Per tal d’assignar els consums de cada zona s’han tingut en compte les 
dotacions de cada zona d’abastament d’aigua subministrada multiplicat pel 
coeficient de consum del dia punta : 1,41. 
 
 
Previsió de l’increment de demanda per zones hoteleres. 
 
S’ha considerat un hotel de 40 habitacions a una ocupació de dos persones i una 
dotació de 200 l/persona·dia. 
 
 
Previsió de la demanda total futura: 
 
Consum dia punta: 
 Demanda actual: 3.496 m³/dia 
 Increment de la demanda futura: 2.350 m³/dia 
 Demanda futura dia punta: 5.846 m³/dia. 
 
Consum anual: 
 Demanda actual: 1.796 m³/dia. 
 Increment de la demanda futura: 1.212 m³/dia. 
 Demanda futura (mitjana anual): 3008 m³/dia. 
 
Evolució dels consums d’aigua comprada i aigua de captacions pròpies. 
 
Es fa la hipòtesis que l’assoliment de la consolidació de l’avanç de POUM serà 
d’un 6,6%% del total anual durant 15 anys. A partir d’aquí s’estima el creixement 
del consum cada any i tenint en compte el cabal estimat que s’espera extreure 
dels pous anuals, s’obté l’evolució de l’aigua comprada durant els propers 15 
anys. 
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Aigua 
subministrada 
Total (m3/any)

Aigua 
subministrada 
comprada 
(m3/any)

Aigua 
subministrada 
captacions 
pròpies (m3/any)

Any 0 655.562 655.562 0
Any 1 685.054 466.054 219.000
Any 2 714.546 495.546 219.000
Any 3 744.038 525.038 219.000
Any 4 773.530 554.530 219.000
Any 5 803.022 584.022 219.000
Any 6 832.514 613.514 219.000
Any 7 862.006 643.006 219.000
Any 8 891.498 672.498 219.000
Any 9 920.990 701.990 219.000
Any 10 950.482 731.482 219.000
Any 11 979.974 760.974 219.000
Any 12 1.009.466 790.466 219.000
Any 13 1.038.958 819.958 219.000
Any 14 1.068.450 849.450 219.000
Any 15 1.097.942 878.942 219.000  
 

2.4. Determinació dels dèficits en funció de la diferència entre l’estat 
actual i les necessitats. 
 
La distribució actualment es troba distribuïda en tres pisos de pressió 
coexistent a la zona del nucli urbà, els quals tenen la pressió dels dipòsit Can 
Tiril, Urbapol i Pi del Soldat. 
 
Els últims dos dipòsit es troben en molt males condicions, mentre que 
l’abastament des del dipòsit Can Tiril té l’inconvenient que la cota del dipòsit, 
190 m.s.n.m, obliga al subministrament a través de diverses reductores de 
pressió, totes elles en molt mal estat i patint continues avaries sobretot en 
èpoques de gran consum. 
 
Altrament, les urbanitzacions Roques Blanques i Farell Park, disposen d’uns 
dipòsits de distribució amb estat molt deteriorat. A la primera urbanització s’està 
solventant el problema amb la construcció d’un nou dipòsit a March Pastor i la 
connexió de les xarxes de distribució d’ambdues urbanitzacions. A Farell Park, 
el problema estructural i de pèrdues d’aigua persisteix en el moment de la 
redacció d’aquest Pla Director. 
 
La distribució actual dels pisos de pressió implica el bombament de la major 
part de l’aigua que es consumeix a la zona del nucli per després reduir la 
pressió de l’aigua a través de vàlvules reductores de pressió. Malgrat aquest 
fet, existeixen zones on s’observen sobrepressions a la xarxa. 
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En general, les xarxes de distribució, són antigues, essent el material 
predominant de les conduccions el fibrociment, que no suporten increments de 
pressió, presenten nombroses avaries cada any. També ens trobem amb 
canonades de PVC, encara que en menor percentatge. Les canonades 
corresponent a les urbanitzacions més noves i les substitucions de conduccions 
per millores dels servei s’han realitzat amb PEAD. 
 
La fragilitat de la xarxa es evident si es fa una inspecció al registre d’avaries del 
municipi. S’adjunta el plànol del registre d’avaries del període 2.005-2.008 on 
es pot veure la distribució d’aquestes, així es pot observar com les avaries no 
es concentren en zones determinades sinó que es succeeixen al llarg del terme 
municipal principalment a la urbanització els Garrofers, Urbapol i al nucli urbà. 
 
A més de la fragilitat de les conduccions, la xarxa de distribució de Sant Pol de 
Mar, presenta una segona deficiència, i es que es tracta d’una xarxa 
ramificada, amb el conseqüent risc d’estanqueïtat de l’aigua. 
 
El diàmetres de les canonades de la xarxa són relativament petits, la qual cosa 
no permet el funcionament d’hidrants segons normativa, d’altra banda, 
deficients en número a tot el terme municipal. 
 
La xarxa actual, no permet el desenvolupament de cap zona de creixement per 
dos motiu, el primer, la manca de reserva que implicarien un increment del 
consum actual, i el segon la manca de canonada de transport per donar 
subministrament a les noves zones sense afectar als abonats actuals. 
 
Un altre tema a considerar és la existència de 289 escomeses de plom, les quals 
s’han d’anar substituint, millorant els aspectes mediambientals i sanitaris les 
condicions del suministre.  
 
No es detecten problemes de qualitat de l’aigua a les analítiques facilitades per la 
companyia de subministrament. Degut que la principal font de captació és la 
provinent de l’ETAP de Palafolls. 
 

2.5. Propostes de millora per garantir la continuïtat de l’abastament amb 
els cabals i pressions adequades. 
 
Millores al sistema de captació: 
 

• Presa del Consell Comarcal a March Pastor: Actualment, s’està preparant 
per fer la connexió de la canonada del Consell Comarcal al dipòsit nou de 
March Pastor, a la urbanització que porta el mateix nom. 

 
• Presa del Consell Comarcal a l’acceleradora Escola: Es proposa la 

substitució de l’actual presa d’aigua al dipòsit Pi del Soldat per una 
connexió a la nova canonada del Consell Comarcal. Serà necessari 
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l’ampliació de la canonada de transport per una de diàmetre mínim 250 
mm així com la substitució del bombament. 

 
 
Millores al sistema de regulació: 
 
Els equips de regulació són els dipòsit. En el cas de Sant Pol de Mar, es disposa 
actualment de 6 dipòsit de reserva i tots ells tenen una zona de d’abastament 
associada. 
 
Dels 6 dipòsits, 4 s’ha de enderrocar i tornar a fer, donat el mal estat estructural 
dels mateixos. 
 
La capacitat de reserva actual és de 4.050 m³.  
 
Serà necessari incrementar la capacitat de reserva del municipi en 2.950 m³ per 
tal de disposar de 7.000 m³ per poder donar cobertura a la demanda d’un dia 
punta amb el consum actual i tenint en compte les zones de creixement del 
POUM. 
 
Aquesta reserva s’ha de repartir de la següent manera: 
 
Zona Bellavista: Dipòsit de 500 m³ a cota entre 105-110 m.s.n.m per abastir tota 
la zona de Bellavista i Farell Park i anul·lant els dipòsit existents de Farell Park. 
Igualment portarà aigua als Jardins de Sant Pol. 
 
Zona Can Tiril: Dipòsit de 1.000 m³ existent, es mantindrà, però només serà 
necessària una reserva de 600 m³ en dia punta, per abastir la zona més alta de 
Sant Pol de Mar, amb la qual cosa es proposa que només s’impulsi al dipòsit 
Can Tiril uns 600 m³ diari, podem esser més en cas de necessitat. 
 
Zona March Pastor: Dipòsit de 800 m³ existent i de nova construcció per abastir 
March Pastor i Roques Blanques. 
 
Zona Pi del Soldat: Dipòsit de 1.800 m³ a cota de 70 m.s.n.m, aprofitant la 
ubicació del dipòsit actual el qual s’ha d’enderrocar donar el mal estat estructural. 
Abastirà la zona més baixa de Sant Pol: Casc Urbà, Can Valmanya, Riera de 
Sant Pol i Polígon Industrial. 
 
Zona Urbapol: Dipòsit de 3.500 m³ a cota 90 m.s.n.m aprofitant la ubicació del 
dipòsit actual. Abastirà la zona mitja de Sant Pol de Mar: Urbapol, Sot d’en 
Morer, Sant Pol 2000, Parc del Litoral, i Torre Martina. 
 
Millores al sistema de distribució: 
 
En primer lloc es proposen 3 pisos de pressió diferenciats per a la zona del nucli 
urbà, que seran regulats pels dipòsit Pi del Soldat, Urbapol i Can Tiril. Amb 
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aquesta proposa de pisos de pressió, s’eliminen al màxim les reductores de 
pressió, només es mantindrà la instal·lada a cota 110 m.s.n.m a la zona alta 
d’Urbapol, i els problemes més greus de sobrepressions. 
 
Paulatinament, caldrà anar modificant les zones de pressió per tal d’aconseguir 
una millor distribució de pressions garantint el subministrament d’aigua potable a 
tots els abonats actuals. 
 
Per tal d’establir els pisos de pressions proposats juntament amb l’objectiu de 
mantenir un control més acurat de l’aigua subministrada i de detecció de fuites 
es proposa eliminar les diverses sortides dels dipòsits de distribució de diàmetres 
petits, amb unes sortides de distribució de diàmetres superiors que faran de 
canonada de transport i que aniran derivant a les diferents zones de distribució. 
 
Les canonades de fibrociment i PVC existents seran substituïdes 
progressivament aprofitant avaries, obres de serveis afectats, etc., per 
canonades de fosa dúctil d’igual o superior diàmetre interior, seguint els criteris 
de dimensionament de l’apartat 4 d’aquest Pla Director. 
 
Serà necessari ampliar tota la xarxa d’hidrants, passant dels 30 que hi ha 
actualment instal·lats als 72 que són necessaris per donar cobertura a tot el 
municipi segons la normativa vigent.  
 
També es substituiran els 289 escomesa de plom que encara existeixen al 
municipi. 
 
Millores al sistema de desinfecció: 
 
Es proposa la instal·lació de sistema de cloració i analitzador en continu de la 
sortida per tal de garantir la qualitat de subministrament als dipòsit Urbapol, Can 
Tiril, Pi del Soldat i al nou dipòsit a Bellavista. 
 
El dipòsit de March Pastor ja disposa d’un sistema adient de desinfecció nou i en 
bones condicions. 
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3. DIAGNOSI 

3.1. Definició dels criteris i de la metodologia emprada en la diagnosi 
 

Característiques de la modelització utilitzada 
 
A continuació es comenten el processos seguits per al desenvolupament i 
redacció del present Pla Director. 
 

 Modelització de la xarxa de distribució 
 

Consisteix bàsicament en la creació d’un model que reprodueix el 
comportament real del procés d’abastament d’aigua potable, per, a partir 
d’aquí, detectar la problemàtica existent i donar-hi solucions. 
 
Inicialment es defineix la xarxa d’abastament a la zona d’estudi, que és 
la xarxa per on s'estudia la propagació dels cabals. D'aquesta xarxa és 
necessari saber totes les característiques hidràuliques, com són els 
materials i diàmetres. Per conèixer aquestes característiques es 
necessària una campanya de recollida de dades de camp per fer 
l’actualització de la xarxa, així com posteriors visites i inspeccions. 
 
El procés de modelització comença per la digitalització i actualització de 
la xarxa de d’abastament d’aigua potable. A continuació es tracten les 
dades de consum de la població procedents de les bases de dades de 
facturació. S’estudia el seu comportament en dies punta i en diferents 
franges horàries. 
 
Amb les dades de la xarxa i els consums de cada abonat, i amb l’ajuda 
de sistemes SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica i les seves 
aplicacions hidràuliques) es procedeix a la modelització de la xarxa.  
 
Amb la simulació obtinguda s’ha realitzat una calibració del model 
mitjançant la comparació de les deficiències trobades segons els 
resultats del model matemàtic i les deficiències reals que ens han indicat 
els tècnics i personal del servei. L’objectiu de la calibració consisteix en 
conquerir un diagnòstic que s’assembli el màxim possible a la 
problemàtica real. 
 
Posteriorment s’han assajat diferents propostes de solució fins a trobar 
la que en cada cas es manifesta com la més adequada. 
 
 
El procés es repeteix tenint en compte la situació futura de la xarxa i 
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solucionant els problemes que es preveuen degut al creixement de la 
població i envelliment de les instal·lacions. A partir d’aquest supòsits es 
poden determinar les millores necessàries per evitar els problemes 
previstos. 
 
El quadre següent mostra, d'una forma sinòptica, el procés seguit per a 
l’elaboració de les diverses propostes d'actuació. Una vegada definides 
les característiques de les obres proposades es comproven, tot iniciant 
un procés iteratiu encaminat a la definició final de les propostes. 
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Modelització d’una xarxa d’aigua potable utilitzant el programa EPANET 
 

 Introducció 
 
S’ha realitzat la modelització del conjunt de canonades de conducció i 
distribució d’aigua que formen la xarxa existent a la població Sant Pol de 
Mar 
 
La simulació s’ha fet amb l’ajut del programa EPANET, que representa un 
gran suport tècnic en el disseny de noves xarxes i l’anàlisi del 
funcionament i millores de la xarxa existent. 
 
EPANET és una aplicació que realitza simulacions en període estès (o 
quasiestàtic) del comportament hidràulic i de la qualitat de l’aigua a xarxes 
de canonades a pressió. Una xarxa pot estar constituïda per canonades, 
nusos (unions de canonades), bombes, vàlvules i dipòsits 
d’emmagatzematge o embassaments. EPANET permet seguir l’evolució 
del flux de l’aigua a les canonades, de la pressió als nusos de demanda, 
del nivell de l’aigua als dipòsits, la seva procedència des dels diferents 
punts d’alimentació (source tracing), etc. 

 
 El model de la xarxa 

Components de la xarxa 
 

EPANET interpreta una xarxa de distribució com un conjunt de línies 
connectades entre elles pels seus extrems, als quals s’anomenen nusos. 
La figura es mostra una representació per nusos i línies d’una xarxa de 
distribució senzilla. 
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Representació dels nusos i línies d’una xarxa 
 

Com s’observa a la figura, els trams poden ser de diversos tipus: 
 

1.  canonades 
2.  bombes 
3.  vàlvules 
 

El punt d’unió de diversos trams constitueixen un nus, aquests poden ser: 
 

1.  punts de consum d’aigua (nusos de demanda). 
2.  punts d’entrada d’aigua (dipòsits). 
3. punts de localització de dipòsits i embassaments (nusos 
d’alimentació). 

 

Trams 
 

Les canonades transporten aigua des d’un punt a un altre. La direcció del 
flux és des de l’extrem de major alçada piezomètrica (energia de pressió 
més energia potencial per unitat de pes) cap a l’extrem de menor alçada. 
Les pèrdues de càrrega per fricció associades amb el cabal que passa 
poden expressar-se de manera general per: 
 
 hL  =  a qb        (1) 
 
en la qual hL és la pèrdua de càrrega en metres (m) , q el cabal en m3/h, a 
és un coeficient de resistència i b un exponent del cabal. 
 
EPANET pot utilitzar qualsevol de les tres formes de l’equació (1) més 
utilitzades: la fórmula de Hazen-Williams, la fórmula de Darcy-Weisbach, o 
la fórmula de Chezy-Manning. La fórmula Hazen-Williams és probablement 
l’equació de pèrdues més utilitzada als sistemes de distribució. La taula 1 
llista el valor del coeficient de resistència i exponent de cabal de la fórmula 
de Hazen-Williams. La taula 2 llista els rangs més comuns d’aquests 
coeficients per a diversos tipus de canonada. Cal tenir en compte que els 
coeficients de rugositat de les canonades poden canviar considerablement 
amb el temps. 

 
Taula 1. Fórmules de pèrdues de càrrega (pèrdues en mca i cabal en m3/seg): 
  

Fórmula Coeficient Resistència ( a ) Exponent cabal (b) 
Hazen-Williams 10,64 C-1,852d-4,871 L 1,85 
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Notes:  C = coeficient de rugositat de Hazen-Williams 
d = diàmetre de la canonada ( mm ) 
L = longitud de la canonada ( m ) 

 
Taula 2. Coeficients de rugositat per a canonada nova 
 

Material 
 

C(Hazen-Williams) 

Fosa 130-140 
Formigó o formigó Revestit 120-140 
Ferro galvanitzat 120 
Plàstic 140-150 
Acer 140-150 
Vitroceràmica 110 

 

Nusos 
 

Tots els nusos tenen una cota determinada respecte del nivell del mar que 
cal considerar en calcular les alçades piezomètriques. Cal conèixer, durant 
el període de simulació del comportament de la xarxa, qualsevol consum 
d’aigua o subministrament als nusos que no permetin l’emmagatzematge 
de l’aigua. Els nusos d’emmagatzematge (dipòsits i embassaments) 
constitueixen un tipus essencial de nusos en les quals hi ha una superfície 
lliure, i l’alçada piezomètrica dels quals és simplement l’elevació del nivell 
de l’aigua sobre el nivell del mar.  

 
 

 Generació de l’arxiu de modelització 
 

Per a la generació del model matemàtic s’ha utilitzat una funcionalitat de 
GIS que disposa SOREA i el Grup Agbar. A partir de les dades de la xarxa 
es genera l’arxiu apte per ser executat des del simulador de xarxes 
EPANET. 
 
La funcionalitat del sistema GIS utilitzat per a l’execució del model 
matemàtic pot assignar els consums als nusos de forma automàtica. Les 
opcions més potents d’assignació de consums permeten recuperar dades 
reals de lectures de consum d’aigua dels abonats del municipi i assignar-
les al tram de canonada corresponent escomesa a escomesa. En el cas de 
Malgrat de Mar, en no disposar els comptadors de telelectura ni estar el 
programa comercial vinculat a GIS, s’han assignant consums manualment 
per carrers, de tal manera que distribueix el consum total del carrer 
proporcionalment als nusos que el formen. 

 



 
PLA DIRECTOR DE MILLORES A REALITZAR A L’ABASTAMENT D’AIGUA 

POTABLE DE  SANT POL DE MAR  (EL MARESME). 

 

Abril 2009  Memòria descriptiva

 

Dades utilitzades per a la modelització de la xarxa actual 
 
La capacitat real dels dipòsit s’ha simulat mitjançant la modelització d’un nus 
d’alimentació denominat “tanc” on s’indiquen les dimensions de cada un dels 
dipòsits (diàmetre i alçada). 
 
S’ha realitzat simulacions amb demanda d’hidrants per comprovar el 
funcionament de la xarxa en cas d’incendi. La demanda dels hidrants, segons la 
normativa vigent , s’ha simulat amb una dotació de 60 m3/h per dos hidrants 
consecutius, amb una pressió superior a 1 kg/cm2 durant dues hores, per tal de 
complir el Decret 241/1994 de la Generalitat. 
 
Els hidrants s’han simulat com a consums puntuals connectats al nus més proper 
que es disposa en la simulació. 
 
El consum no és homogeni al llarg del dia, pel que s’ha aproximat el consum a 
la corba de modulació adjunta. 
 

 
 
Els hidrants, tal i com marca la normativa, s’han simulat a l’hora més 
desfavorable, per tant les 20:00. Es considera el consum del dia punta mig 
horari amb un factor 1,39. 
 
Els resultats de les simulacions adjuntes corresponen a l’extracció dels 
resultats durant les hores punta. 
 
Segons les dades registrades, la mitja diària de consum durant el trimestre punta 
és de 2.480 m3/d, el que correspon a un cabal punta mig de 103,33 m3/h. Aplicant 
el factor punta horari de 1.39 s’obté un cabal punta horari de 143,63 m3/h. Agafant 
les dades del dia punta de consum d’aquest trimestre, s’obté un cabal 
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subministrat de 3.496 m3/d, el que correspon a un factor de pas de consum diari 
mig del trimestre punta a consum del dia punta de dit trimestre de 1,41. 
 
Per a l’estudi de la xarxa actual amb la demanda futura, i després de determinar 
les zones de creixement, s’ha pogut establir una demanda puntual, que 
equivaldria al cas de la plena ocupació del municipi sense realitzar cap actuació 
de millora a la xarxa existent. El cabal subministrat de càlcul en hora punta és de 
377 m3/h, el que correspon a un cabal punta diari de 6.510 m3/d. 
 
Per la realització d’aquest càlcul s’ha considerat que el rendiment de la xarxa és 
igual a l’actual. 
 
S’adjunten, en els següents subapartats, diferents simulacions amb consums 
normals i amb demandes dels hidrants que resulten més crítics pel que fa a 
pressions de subministrament de la xarxa d’abastament. 

 

3.2. Conclusions de la diagnosi 
 
A continuació es mostren els resultats de la simulació de xarxa del municipi de 
Sant Pol de Mar en l’estat actual i en l’estat de demandes futur en cas que no es 
realitzés cap modificació sobre la mateixa.  
 
 

3.2.1 Anàlisis de les característiques hidràuliques de la xarxa i diagnosi 
de la capacitat actual i futura (tenint en compte el desenvolupament del 
planejament) de les conduccions en relació amb el cabal a transportar. 

Xarxa actual amb demanda actual 
 
La simulació s’ha realitzat amb els consums actuals en hores punta, tal i com es 
pot veure a la figura adjunta, corresponent a la franja horària de les 20:00 a les 
21:00. 
 
De forma generalitzada, les pressions a Sant Pol de Mar són altes, degut a la 
diferència de cotes entre els dipòsits i els punts de subministrament, malgrat 
l’existència de 4 reductores de pressió. A les zones més properes als dipòsits 
Urbapol i Farell Park apareixen les pressions més baixes, tot i que es garanteix el 
subministrament als abonats. Les pressions més baixes varien entre els 15 i els 
20 m.c.a. 
 
També s’observa una velocitat de transport de l’aigua superior relativament 
elevada (1,37 m/s) a la baixada del dipòsit de Can Tiril.  
 
S’adjunta a continuació una captura de la pantalla de visualització de resultats del 
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model matemàtic sota les hipòtesis del consum actual amb la demanda actual.  
 
 

 
 
 
 
El resultat de la simulació en hores de poc consum, com és a la matinada (4:00 
- 5:00 h), mostra poca variació respecte a les pressions suportades per la 
xarxa. Es pot comparar entre les dues visualitzacions del model matemàtic, 
l’anterior i següent, que són els moments de màxima i mínima pressió. 
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Xarxa actual amb demanda actual, amb hidrants 
 
Aquest cas s’ha modelitzat afegint punts de consum a la xarxa actual simulant 
hidrants, imposant com a demanda base la indicada per RD 241/1994, 60 m3/h. 
La xarxa hauria de donar resposta a dos hidrants consecutius amb un cabal de 60 
m3/h, tal i com s’ha indicat anteriorment, i una pressió residual d’1 kg/cm2, tal i 
com marca la normativa. 
 
Els hidrants s’han simulat en el cas més desfavorable, és a dir, en el moment de 
més consum, que tal i com s’ha comentat anteriorment, correspon a la franja 
horària de les 20:00 a les 21:00. 
 
Es mostra a continuació el gràfic amb els hidrants simulats a l’hora de consum 
punta. S’han agafat dos hidrant per cadascuna de les zones de pressió més 
importants: Urbapol, Can Tiril i Nucli Urbà 
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Tal i com es pot veure, la xarxa de distribució no té capacitat suficient per donar 
subministrament a dos hidrants consecutius amb una pressió mínima de 1 
kg/cm², principalment les xarxes de les zones de Urbapol i el casc urbà malgrat 
tenir pressions al voltant dels 70 m.c.a en condicions normals. 
 
 

Xarxa actual amb demanda futura, sense hidrants 
 
Per determinar el cabal en demanda futura s’ha pres el consum de l’estat actual i 
s’hi ha afegit les demandes previstes en el PGOU. Tots ells en els punts on estan 
previstos. Aquesta demanda s’ha situat sobre la xarxa actual. 
 
El cabal punta que s’ha modelitzat per a la xarxa proposada és de 271,25 m3/h 
(377 m³/h en hora punta), el que correspon a un cabal punta diari de 6.510 m3/d. 
 
Aquest supòsit té en compte el consum previst sense haver substitució de 
canonades. Així no es preveu cap mena de substitució de canonada existent, 
però sí les extensions de canonades pels nous sectors. 
 

 
 
 

H2 

H1 
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S’aprecia un increment de la velocitat de la canonada de transport des de Can 
Tiril fins a més de 2 m/s. A més, també s’observa un descens important de les 
pressions a la zona de Sant Pol 2000 i com l’aigua no arriba per gravetat a la 
estació d’elevació de Farell Park Rebombeig. 
 
Altrament, els increments més importants del consums, a la zona industrial i a la 
zona de la riera de Sant Pol, prop de la depuradora, són suportats pel dipòsit Can 
Tiril, de tal manera que es redueix significativament la seva capacitat de reserva 
fins al punts de ser inferior a un dia, sobretot si es té en compte que el nivell del 
dipòsit mai ha d’estar per sota de la meitat ja que degut a un punt alt en el trajecte 
de la canonada, no arriba aigua al polígon. 
 
A continuació es mostra un gràfic de l’evolució del nivell del dipòsit Can Tiril i la 
simulació següent on s’ha fet amb un dipòsit de 1000 m³ i es pot comprovar com 
es queda sense aigua a les 9 del matí, començant la simulació en el seu nivell 
màxim a les 24h: 
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3.2.2 Anàlisi i diagnosi de la qualitat de l’aigua subministrada. 
 
L’aigua subministrada de Sant Pol de Mar prové, actualment, de l’aportació en 
alta de l’ETAP de Palafolls i el CCM per una banda, la qual es considera de 
qualitat suficient per ser subministrada a la població, en un futur immediat 
s’espera que també una part de l’aigua subministrada provingui dels pous 
escoles i planiol, l’aigua dels quals serà tractada i clorada a la planta de 


